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Abacom’s elektronica ontwerp 
software op CD-ROM 


Inleiding 


Goedkope programma’s 

voor student, club en hobbyist 

Door het Duitse ingenieursbureau Aba- 
com wordt sinds jaren een aantal goedko- 
pe elektronica ontwerp programma’s op 
de markt gebracht. De bedoeling is duide- 
lijk: een betaalbaar alternatief aanbieden 
voor de vaak peperdure GAD-program- 
ma’s voor de elektronicus. Men zou de 
Abacom-programma’s instapprogram- 
ma’s kunnen noemen waarmee u op een 
snelle en goedkope manier de beginselen 
van het elektronisch tekenen van sche- 
ma's, het ontwerpen van printen en het 
simuleren van analoge en digitale schake- 
lingen onder de knie krijgt. 


Een breed pakket 

De Abacom-software voor de elektronicus 

(het bedrijf levert ook nog andere soft- 

ware) omvat op dit moment zeven pro- 

gramma's: 

— sPlan voor het tekenen van schema's; 

— Sprint Layout voor het ontwerpen van 
printen; 

— Front Designer voor het ontwerpen van 
frontplaatjes; 

— Loch Master voor het ontwerpen van 
Veroboard-schakelingen; 

— DMM ProfiLab voor het simuleren van 
analoge schakelingen; 


— Digital ProfiLab voor het simuleren van 
digitale schakelingen; 

— ProfiLab Expert, de combinatie van de 
twee vorige programma’s. 


Gestandaardiseerde programma’s 

De zeven programma’s zijn in veel opzich- 
ten gestandaardiseerd. Dat geldt bijvoor- 
beeld voor de installatieprocedures, waar 
u steeds kunt kiezen voor een Duits- of 
Engelstalige installatie. Dat geldt ook voor 
de bedieningsinterface, die zeer intuitief 
is en waar u zonder bestudering van hand- 
leidingen vrijwel onmiddellijk mee aan de 
slag kunt. Als u heeft leren werken met 
sPlan, dan zal het openingsvenster van 
Sprint Layout niet veel onbekende facto- 
ren bevatten! 


Goedkoop, maar met beperkingen 

De Abacom-programma’s zijn spotgoed- 
koop: de prijzen variëren van EUR 35,27 
tot EUR 101,74, inclusief BTW. Uiteraard 
heeft dit prijskaartje wel een schaduwzij- 
de. 

Bij het ontwerpen van schema’s en prin- 
ten komt heel veel handwerk kijken. Men 
kan bijvoorbeeld geen netlijst van een 
schema in sPlan maken en die importeren 
in Sprint Layout. Ook bevat dit laatste 
programma geen automatische router, 
men moet alle printbanen met de hand 
aanleggen. Wél bestaat nu de mogelijk- 
heid om zogenaamde “luchtverbindin- 
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gen” te tekenen. Recht-toe-recht-aan ver- 
bindingen tussen de componenten die 
automatisch mee verplaatsen als men de 
componenten op de print verplaatst. In 
principe is dat dus de allereerste primitie- 
ve stap naar een automatische router. An- 
derzijds is Sprint Layout dan wél weer in 
staat om Gerber- en Excellon-bestanden 
van de print aan te maken, bestanden die 
op automatische CNC-boormachines 
worden gebruikt om een print automa- 
tisch te boren. 


sPlan, versie 4.0 


Het werkvenster 

Via dit venster, zie figuur 8/8.1-1, ont- 
werpt u uw schema. U selecteert eerst een 
papierformaat, stelt het magnetisch raster 
en eventuele hulplijnen in en u kunt aan 
de slag. U selecteert eerst de symbolen uit 
de honderden symbolen bevattende bi- 
bliotheek, tekent nadien de verbindings- 
lijnen en zet eventueel de “verbindings- 
bolletjes”. 


Figuur 8/8.1-1: Het tekenen van schema's 
met sPlan, versie 4.0. 


U kunt de onderdelen individueel bewer- 
ken door ze te roteren of te spiegelen en 
er een waarde aan toe te kennen. Gelijk- 
aardige onderdelen worden desgewenst 
automatisch genummerd. U kunt natuur- 
lijk ook een deel van het schema naar het 
klembord kopiëren en elders weer invoe- 
gen. Uiteraard kunt u tot in detail inzoom- 
en op een deel van uw werk. Het voorge- 
stelde schema tekent u in tien minuutjes! 


De bibliotheken 

sPlan versie 4.0 bevat honderden symbo- 
len van elektronische onderdelen. Deze 
zijn gegroepeerd in overzichtelijke groe- 
pen, zoals weerstanden, condensatoren, 
transistoren, dioden, etc. Ook de meeste 
TTL- en CMOS-IC’s en operationele ver- 
sterkers zijn aanwezig. U kunt de onder- 
delen desgewenst zélf hergroeperen in 
zelf gedefinieerde groepen. Via een han- 
dige editor kunt u uw eigen symbolen 
ontwerpen. Extra onderdelen kunt u via 
de internet-site downloaden en in het pak- 
ket integreren, zie figuur 8/8.1-2. In deze 
nieuwe Nederlandstalige set staan 37 bi- 
bliotheek-pagina’s ter beschikking, met 
onder andere meer digitale IC’s uit de 
TTL- en CMOS-series, meer lineaire IC's, 
uitbreiding optische onderdelen, schake- 
laars, relais, etc. In de handige openings- 
pagina “1ste start” staan de meest gebruik- 
te componenten bij elkaar, mét automa- 
tische waarde-ingave. 


De onderdelenlijst 

Als uw schema volledig klaar is kunt u 
sPlan versie 4.0 volledig automatisch een 
onderdelenlijst laten genereren, zie fi- 
guur 8/8.1-3. Hierin worden alle onder- 
delen gegroepeerd naar soort en naar 
waarde. De onderdelenlijst is uiteraard te 
bewaren en in een tekstverwerker te ver- 
werken. 
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kunt downloaden uit de inter- 
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De door sPlan automatisch 
gegenereerde onderdelenlijst. 
Dat “Stückliste” kunt u overi- 
gens vervangen door “Onder- 
delenlijst”. 


Figuur 8/8.1-3: 


Achtergrond sjablonen 

sPlan versie 4.0 bevat achtergrond sjablo- 
nen die u snel op het tekenvel kunt plaat- 
sen. Hierin kunt u uw persoonlijke gege- 
vens invullen en het schema een naam 
geven. 


Multi-sheet functie 

Een schema kan op diverse vellen worden 
opgebouwd. Zo kunt u uitgebreide sche- 
ma’s toch overzichtelijk tekenen. Met één 
klik van de muis kunt u omschakelen van 
het ene naar het andere vel. 


Uitgebreid print-menu 

Met behulp van een zeer nauwkeurige 
printfunctie kunt u uw schema’s tot op de 
millimeter precies afdrukken op ieder ge- 
wenst formaat. De symbolen zijn allemaal 
vector-georiënteerd, u kunt dus op groot 
formaat afdrukken zonder dat de kwaliteit 
van de afdruk verloren gaat. 


Exporteren 

Uiteraard kunt u uw schema’s ook expor- 
teren, zodat u deze in verslagen en rap- 
porten kunt verwerken. 


Het werkvenster van Sprint 
Layout. 


Figuur 8/8. 14: 


104 


| Deel 8 hoofdstuk 8.1 blz. 4 | 


CD-ROM's 


Deel 8: Nieuwe ontwikkelingen in de vakwereld 


8.1 Abacom's elektronica ontwerp software op CD-ROM 


Technische gegevens 
— Naam: sPlan versie 4.0 

— Soort: tekenen van elektronische sche- 
ma’s 

— Ontwerper: ABACOM Ingenieurgesell- 
schaft 

— Leverancier: Vego VOF, Landgraaf 

— Taal: Duits en Engels 

— Systeemeisen: Windows 95, 98, ME, NT, 
2000 

— Prijs: EUR 29,64 exclusief BTW en ver- 
zending 


Sprint Layout, versie 3.0 


Het werkvenster 

Via het werkvenster, voorgesteld in figuur 
8/8.1-4, ontwerpt u uw print. U bepaalt 
eerst het formaat van de print, stelt het 
raster en eventuele hulplijnen in en u 
kunt aan de slag. U selecteert eerst de 
onderdelen behuizingen uit de honder- 
den symbolen bevattende bibliotheek, te- 
kent nadien de soldeereilandjes en legt 
tot slot de kopersporen. U kunt de onder- 
delen individueel bewerken door ze te 
roteren of te spiegelen en er een waarde 
aan toe te kennen. U kunt natuurlijk ook 
een deel van de print naar het klembord 
kopiëren en elders weer invoegen. Uiter- 
aard kunt u tot in detail inzoomen op een 
deel van uw werk. De voorgestelde print 
ontwerpt u in minder dan een kwartier! 


De ontwerplagen 

Uiteraard kunt u dubbelzijdige printen 
ontwerpen. Bovendien reserveert Sprint 
Layout versie 3.0 nog eens extra tekenla- 
gen voor de componentenopstellingen. 
Iedere laag heeft een eigen kleur en kan 
in- en uitgeschakeld worden, zodat u of- 
wel alle lagen in beeld heeft, of alleen de 
geselecteerde laag. 


Soldeereilandjes 

Sprint Layout versie 3.0 biedt negen diver- 
se soldeereilandjes, die u allemaal volle- 
dig kunt definiëren, u bepaalt zélf de bui- 
tenste en binnenste diameter. 

Ieder soldeereilandje kan als “doorgecon- 
tacteerd” op de print worden gezet, waar- 
door het automatisch op beide zijden van 
de print (dus op twee tekenlagen) ver- 
schijnt. 


Automatische massa 

Een unieke functie voor een dergelijk 
goedkoop programma! Met deze functie 
vult het programma volledig automatisch 
alle niet gebruikte ruimte op de print op 
met een massavlak. Hierdoor wordt niet 
alleen een optimale afscherming verze- 
kerd, maar zal het etsen van de print veel 
sneller gebeuren. 


Multi-print functie 

Een schema kan op diverse printen wor- 
den opgebouwd. Met één klik van de muis 
kunt u omschakelen van het ene naar het 
andere printontwerp. 


Een paar voorbeelden van de 
SMD-componenten die voor- 
radig zijn. 


Figuur 8/8.1-5: 
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Uitgebreide onderdelenbibliotheek 
Sprint Layout versie 3.0 bevat een uitge- 
breide bibliotheek waarin de meest voor- 
komende behuizingen van elektronica 
onderdelen zijn opgenomen: weerstan- 
den, potentiometers, condensatoren, 
transistoren, IC’s, connectoren, etc. Ook 
SMD-componenten zijn aanwezig, zie fi- 
guur 8/8.1-5. Met “drag en drop” sleept u 
de behuizingen naar uw print. ledere be- 
huizing kunt u roteren en spiegelen. 

Via een ingebouwde editor kunt u eigen 
behuizingen ontwerpen. Deze kunt u in 
de bibliotheek opnemen, zodat deze voor 
toekomstig gebruik beschikbaar staan. 


Figuur 8/8.1-6: Het uitgebreide print-menu 


van Sprint Layout. 
Lucht verbindingen 


Sprint Layout versie 3.0 biedt de mogelijk- 
heid van het aanbrengen van “lucht ver- 
bindingen”. Dat zijn recht-toe-recht-aan 
verbindingen tussen de componenten, 
die als hulplijnen dienen. Als u onder- 
delen verplaatst, schuiven deze lijnen mee 
op, zodat u altijd onmiddellijk ziet welke 


pennen met elkaar moeten worden ver- 
bonden. U kunt dus componenten ver- 
plaatsen en roteren, totdat de lucht ver- 
bindingen zich zo weinig mogelijk krui- 
sen. Eerst dan begint u met het aanbren- 
gen van de échte koperbanen. 


Uitgebreide afdrukfunctie 

Sprint Layout versie 3.0 bevat een uitge- 
breide afdrukfunctie, zie figuur 8/8.1-6. U 
kunt natuurlijk alle lagen afzonderlijk af- 
drukken, maar ook een soldeerlak masker 
afdrukken. Dit wordt automatisch gege- 
nereerd uit de print layout. Natuurlijk 
kunt u de lagen ook gespiegeld afdruk- 
ken, zodat een goede film ontstaat voor 
het belichten van fotogevoelige print. 


Gerber export 

Als u uw printontwerpen professioneel 
wilt laten vervaardigen heeft u Gerber- 
bestanden nodig. Ook daarin voorzien 
Sprint Layout versie 3.0! De gegevens voor 
de boorgaatjes (diameter en positie) wor- 
den geëxporteerd als een Excellon- 
bestand, zodat uw printen ook machinaal 
kunnen worden geboord. 


Bestaande print importeren 

Het unieke van dit programma is dat u 
een ingescand printontwerp als basis kunt 
gebruiken en dit ontwerp snel kunt na- 
tekenen en aan uw eigen wensen kunt 
aanpassen. De ingescande print kunt u 
verkleinen of vergroten tot de rastermaat 
precies gelijk wordt aan de standaard 
2,54 mm rastermaat van het programma. 
Via vier andere knopjes kunt u de print 
verschuiven over het raster van Sprint Lay- 
out, totdat bijvoorbeeld alle gaatjes van 
een IG precies samenvallen met het mag- 
netisch raster. Nadien kunt u heel snel alle 
soldeereilandjes en de sporen aanbren- 
gen. 
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Technische gegevens 
— Naam: Sprint Layout versie 3.0 

— Soort: ontwerpen van elektronica 
printplaten 

— Ontwerper: ABACOM Ingenieurgesell- 
schaft 

— Leverancier: Vego VOF, Landgraaf 

— Taal: Duits en Engels 

— Systeemeisen: Windows 95, 98, ME, NT, 
2000 

— Prijs: EUR 33,95 exclusief BTW en ver- 
zending 


Front Designer, versie 2.0 


Het werkvenster 

Dit programma is een nauwkeurig stuk 
grafisch gereedschap dat speciaal is ont- 
wikkeld met het oog op het zo gemakke- 
lijk en snel mogelijk ontwerpen van front- 
platen voor elektronische apparatuur. Via 
het venster van figuur 8/8.1-7 ontwerpt u 
uw frontplaatjes. Naast de standaard te- 
kengereedschappen voor het tekenen van 
lijnen, vierkanten, rechthoeken en cir- 
kels, bevat Front Designer versie 2.0 een 
uitgebreide bibliotheek met speciale sym- 
bolen die vaak worden gebruikt op de 
frontplaten van elektronische apparaten. 
Deze symbolen worden via “drag and 
drop” met de muis naar het tekenvel ge- 
sleept. Uiteraard kunt u alle symbolen 
afzonderlijk bewerken, draaien, spiege- 
len, vergroten en verkleinen. 


Uitgebreide bibliotheek met symbolen 

Front Designer versie 2.0 wordt geleverd 
met een uitgebreide bibliotheek met sym- 
bolen. Deze zijn overzichtelijk onderge- 
bracht in groepen, zoals video, audio, kli- 
maattechniek, etc. U kunt uiteraard ook 
zélf symbolen ontwerpen en deze aan de 
bibliotheek toevoegen. Ook bitmap’s en 


vectorgrafieken uit andere programma’s 
kunt u als symbool in een van de groepen 
opslaan. 


Zeer uitgebreide lijnen editor 

Front Designer versie 2.0 beschikt over 
een zeer krachtige editor voor het teke- 
nen van lijnen. Speciale lijnstructuren 
kunt u onder een eigen naam bewaren, 
zodat deze beschikbaar zijn bij het ontwer- 
pen van een nieuw frontplaatje. 


Het werkvenster van Front 
Designer. 


Figuur 8/8.1-7: 


Schaal assistent 

Een van de vervelendste klussen is het 
tekenen van de schaalindelingen rond 
draaiknoppen en schuifpotentiometers. 
Dat wás een vervelende klus, want Front 
Designer versie 2.0 beschikt over een unie- 
ke “schaal assistent” waarmee het netjes 
tekenen van een schaalindeling werkelijk 
een fluitje van een cent wordt. In een 
tabelletje, zie figuur 8/8.1-8, vult u alle 
gegevens van de gewenste schaal in, de 
assistent berekent de schaal en zet deze 
rond het geselecteerde middelpunt. Ook 
logaritmische schalen zijn met deze as- 
sistent even eenvoudig te ontwerpen als 
lineair ingedeelde schalen! 
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Figuur 8/8.1-8: De “schaal assistent” van 
Front Designer. 
Technische gegevens 


— Naam: Front Designer versie 2.0 

— Soort: ontwerpen van frontplaten voor 
elektronische apparaten 

— Ontwerper: ABACOM Ingenieurgesell- 
schaft 

— Leverancier: Vego VOF, Landgraaf 

— Taal: Duits en Engels 

— Systeemeisen: Windows 95, 98, ME, NT, 
2000 

— Prijs: EUR 29,64 exclusief BTW en ver- 
zending 


Loch Master, versie 2.0 


Het werkvenster 

Via het venster van figuur 8/8.1-9 ont- 
werpt u uw schakeling op gaatjesprint. U 
selecteert eerst het soort gaatjesprint, 
waarbij zowel printen met soldeereiland- 
jes per gaatje als printen met doorlopende 
soldeerstrippen beschikbaar staan. U 
werkt op hetscherm van de PCalsofu écht 
met de print werkt! U selecteert de na- 
tuurgetrouwe onderdelen uit de omvang- 
rijke bibliotheek, zet deze met “drag and 
drop” op de print, monteert geïsoleerde 
of blanke draadjes, brengt connectoren 
aan en onderbreekt de doorlopende ko- 
persporen op de plaatsen waar dit nood- 
zakelijk is. 


Het werken met Loch Master. 


Figuur 8/8.1-9: 


U kunt onderdelen en draadbruggen op 
beide zijden van de print aanbrengen. De 
onderdelen op de koperzijde kunt u naar 
wens laten “doorschijnen”, zodat u het 
signaalverloop goed kunt bestuderen. 
Als u een zeer compacte bouw nastreeft 
kunt u zelfs onderdelen in twee lagen 
aanbrengen. Weerstanden kunnen zon- 
der enig probleem rechtop staand wor- 
den gemonteerd. Gelijksoortige onderde- 
len, bijvoorbeeld weerstanden, worden in- 
dien u dat wenst automatisch genum- 
merd. Kortom, alles wat u met een echte 
gaatjesprint in het lab kunt, kunt u ook 
met dit programma! 


Potentiaal check 

Een unieke eigenschap van Loch Master 
versie 2.0 is de zogenoemde “potentiaal 
check”. Hiermee worden alle punten en 
kopersporen die met elkaar verbonden 
zijn in een afwijkende kleur op het scherm 
gezet. Op deze manier kunt u razendsnel 
bedradingsfouten opsporen en kortslui- 
tingen achterhalen. U klikt met de muis 
op een aansluiting van een onderdeel en 
u ziet onmiddellijk waarmee deze aanslui- 
ting is verbonden. 
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De bibliotheken 

Loch Master versie 2.0 bevat honderden 
elektronische onderdelen. Deze zijn ge- 
groepeerd in overzichtelijke groepen, zo- 
als weerstanden, condensatoren, transis- 
toren, dioden, IC-voetjes, connectoren, 
etc. Opvallend hierbij is de zeer natuurge- 
trouwe vormgeving en uitvoering van de 
behuizingen van de onderdelen. Via een 
handige editor kunt u uw eigen onderde- 
len ontwerpen en deze toevoegen aan de 
groepen van de bibliotheek. 


De onderdelenlijst 

Als uw gaatjesprint volledig klaar is kunt u 
Loch Master versie 2.0 volledig automa- 
tisch een onderdelenlijst laten genereren. 
Hierin worden alle onderdelen gegroe- 
peerd naar soort en naar waarde. De on- 
derdelenlijst is uiteraard te bewaren en in 
een tekstverwerker te verwerken. 


Uitgebreid print-menu 

Met behulp van een zeer nauwkeurige 
printfunctie kunt u uw gaatjesprint tot op 
de millimeter precies afdrukken op ieder 
gewenst formaat, zie figuur 8/8.1-10. 


Arita Bidansssli i 
Gyne gitaren en 
JATI OI DISD 


Het print-menu van Loch Mas- 
ter. 


Figuur 8/8.1-10: 


Maar dit menu biedt veel meer! U kunt 
bijvoorbeeld de gaatjesprint afdrukken 
op ware grootte, maar waarop alleen aan- 
gegeven staat waar u de kopersporen op 
de print moet doorsnijden. Ook een com- 
ponentenopstelling afdrukken zonder en 
mét kopersporen is mogelijk. 


Exporteren 

Uiteraard kunt u uw ontwerpen ook ex- 
porteren, zodat u deze in verslagen en 
rapporten kunt verwerken. 


Technische gegevens 

— Naam: Loch Master versie 2.0 

— Soort: ontwerpen van schakelingen op 
gaatjesprint 

— Ontwerper: ABACOM Ingenieurgesell- 
schaft 

— Leverancier: Vego VOF, Landgraaf 

— Taal: Duits en Engels 

— Systeemeisen: Windows 95, 98, ME, NT, 
2000 

— Prijs: EUR 29,64 exclusief BTW en ver- 
zending 


DMM ProfiLab, versie 2.0 


DMM ProfiLab 

Met dit programma benut u uw moderne 
digitale universeelmeter met PC-interface 
optimaal! U ontwikkelt spelenderwijs uw 
besturings- en meettechnische projecten 
op het scherm van uw PG en leest de 
meetgegevens uit op uw meter. Door de 
in het programma geïntegreerde onder- 
steuning van relaiskaarten kunt u de 
meetgegevens niet alleen uitlezen, maar 
ook daarop reageren. De bediening van 
dit programma is, zoals bij alle ABACOM 
producten, zeer eenvoudig. 

U start met het via “drag and drop” slepen 
van onderdelen naar het werkvenster, zie 
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figuur 8/8.1-11. Hiervoor staat een uitge- 
breide bibliotheek ter beschikking. Puls- 
generatoren, schakelklokken, relaiskaar- 
ten, sample&hold’s, alle bekende elemen- 
ten van de regeltechniek staan ter be- 
schikking. Nadien legt u de verbindingen 
tussen de symbolen van het blokschema. 


Het maken van een analoge 
besturingsschakeling is een 
fluitje van een cent in dit werk- 
venster. 


Figuur 8/8.1-11: 


Simuleren 

In het project klaar? Dan kunt u het in 
“real-time” simuleren en de in- en uit- 
gangsgrootheden op diverse virtuele en 
échte meetinstrumenten observeren. 
Daarvoor heeft u de beschikking over een 
X/Y-recorder, een X/trecorder, display’s 
en tellers. 


Virtuele frontpanelen 

Voor het bedienen van uw ontwerpen 
kunt u “virtuele frontplaten” ontwerpen. 
Alle bedieningselementen zoals schake- 
laars, drukknoppen, potentiometers, 
maar ook uitvoerelementen zoals tabel- 
len, grafieken en display’s kunt u over- 
zichtelijk op deze frontplaat onderbren- 
gen. 


DMM Easy 

DMM ProfiLab versie 2.0 bevat het hulp- 
programma “DMM Easy”. Met deze soft- 
ware bouwt u uw DMM tot lange-tijd meet- 
recorder, zie figuur 8/8.1-12. Uiteraard 
kunt u de meetgegevens opslaan ter ver- 
dere verwerking. 


Figuur 8/8.1-12: 


Met “DMM Easy” wordt uw 
universeelmeter een X/t- 
recorder. 


Ondersteunde digitale multimeters 
DMM ProfiLab versie 2.0 ondersteunt de 
volgende digitale universeelmeters: GDM 
703; GDM 704; GDM 705; M 3610D; M 
3640D; M 3650D; M 3830; M 3850; M 
3850M; M 3860M; M 4650CR; M 4660; 
ME-22; ME-32; ME-42; MS 9150; MS 9160; 
MXD 4660A; Protek 506; VC 506; VG 350; 
VC 630; VC 635; VC 650; VG 655; VG 670; 
VG 675; VG 820; VG 840 en M 3890D 
(USB). 


Technische gegevens 

— Naam: DMM ProfiLab versie 2.0 

— Soort: ontwerpen en real-time simule- 
ren van meettechnische schakelingen 

— Ontwerper: ABACOM Ingenieurgesell- 
schaft 
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— Leverancier: Vego VOF, Landgraaf 

— Taal: Duits en Engels 

— Systeemeisen: Windows 95, 98, ME, NT, 
2000 

Prijs: EUR 29,64 exclusief BTW en ver- 
zending 


Digital ProfiLab, 
versie 2.0 


Digitale simulatie 

Met dit programma ontwikkelt u spelen- 
derwijs uw digitale schakelingen. Van 
stappenmotoren tot de modelspoorweg- 
baan, alles dat digitaal is aan te sturen 
kunt u hiermee simuleren. De bediening 
van dit programma is, zoals bij alle ABA- 
GOM producten, zeer eenvoudig. U start 
met het via “drag and drop” slepen van 
digitale symbolen naar het werkvenster, 
zie figuur 8/8.1-13. Hiervoor staat een 
symbolen bibliotheek ter beschikking. In 
deze bibliotheek staan alle elementen van 
de digitale techniek, zoals poorten, flip- 
flop’s, latches, tellers, schuifregisters en 
timers, in overzichtelijke groepen. 


V Anitai 8) 


p 


iguur 8/8.1-13: 


Het werken met Digital Profi- 
Lab, versie 2.0. 


H aaz o 


Nadien legt u de verbindingen tussen de 
symbolen van het blokschema. 


Simuleren 

Nadien kunt u het project in “real-time” 
simuleren en de in- en uitgangsgroot- 
heden op diverse virtuele meetinstrumen- 
ten observeren. Daarvoor heeft u de be- 
schikking over een analyser, display’s en 
tellers. 


Virtuele frontpanelen 

Ook bij dit programma kunt u “virtuele 
frontplaten” ontwerpen. Alle bedienings- 
elementen zoals schakelaars en druk- 
knoppen, maar ook uitvoerelementen zo- 
als LED’s en display’s kunt u overzichtelijk 
op deze frontplaat onderbrengen. 


Acht-kanaals logische analyser 

Uiteraard staat een acht-kanaals logische 
analyser ter beschikking, zie figuur 
8/8.1-14, waarmee u de timing van uw 
schakeling kunt observeren. U kunt deze 
analyser synchroniseren met de clock- 
generator van uw schakeling. 


(alat 


ata 


De acht-kanaals logische ana- 
lyser van Digital ProfiLab. 


Figuur 8/8.1-14: 
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Macro’s voor eigen onderdelen 

Met de macro-functie kunt u eigen scha- 
kelingen ontwerpen die nadien als één 
geheel in een andere schakeling kunnen 
worden geïmporteerd. Een dergelijke ma- 
cro gedraagt zich in het blokschema als 
één symbool en kan voorzien worden van 
in- en uitgangen. De macro wordt voorge- 
steld als een IC. Hierdoor is het mogelijk 
niet standaard of nieuwe digitale IC's toch 
in het programma toe te passen. Het vol- 
staat voor dit IG een macro te ontwerpen. 


Externe hardware aansturen 

Via de parallelle of de seriële poorten van 
uw PC kunt u externe apparatuur integre- 
ren in uw digitale schakelingen. Het pro- 
gramma ondersteunt via de LPT-poort 11 
digitale uitgangen en 5 digitale ingangen 
en via de COM-poort 2 digitale uitgangen 
en 4 digitale ingangen. Het programma 
ondersteunt relaiskaarten van Conrad, 
HygroTech, ELV, en Modulbus. Daar- 
naast kunt u ook standaard I/O-kaarten 
met een 8255-controller toepassen van 
onder andere ELV en Conrad. 


Het werken met ProfiLab Ex- 
pert, versie 2.0. 


Figuur 8/8.1-15: 


Technische gegevens 
— Naam: Digital ProfiLab versie 2.0 

— Soort: ontwerpen en real-time simule- 
ren van digitale schakelingen 

— Ontwerper: ABACOM Ingenieurgesell- 
schaft 

— Leverancier: Vego VOF, Landgraaf 

— Taal: Duits en Engels 

— Systeemeisen: Windows 95, 98, ME, NT, 
2000 

— Prijs: EUR 29,64 exclusief BTW en ver- 
zending 


ProfiLab Expert, 
versie 2.0 


Nu analoog én digitaal simuleren 

Dit is de topper uit de Abacom-collectie. 
Met dit programma ontwikkelt u spelen- 
derwijs uw digitale en analoge schakelin- 
gen. Ook combinaties van analoge en di- 
gitale techniek zijn uiteraard mogelijk. 
Van stappenmotoren over modelspoor- 
wegbanen en temperatuurregelingen tot 
complexe besturingen, alles dat analoog 
en digitaal is aan te sturen en te regelen 
kunt u met ProfiLab Expert simuleren! 
U start natuurlijk weer door in het werk- 
venster van figuur 8/8.1-15 via “drag and 
drop” slepen van digitale en analoge sym- 
bolen. 

Nadien legt u de verbindingen tussen de 
symbolen van het blokschema. 


Simuleren 

Vervolgens kunt u het project “real-time” 
simuleren en de in- en uitgangsgroothe- 
den op diverse virtuele meetinstrumenten 
observeren. 

Daarvoor heeft u de beschikking over een 
analyser, tijddiagrammen, X/Y-diagram- 
men, display’s en tellers. 
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Bekende elementen 

Omdat ProfiLab Expert een combinatie is 
van DMM ProfiLab en Digital ProfiLab, 
bevat het programma veel opties die ook 
in die twee reeds besproken programma’s 
aanwezig zijn. We noemen even op: 

— virtuele frontpanelen; 

— onderdelenbibliotheek; 

— acht-kanaals logische analyser; 

— digitale multimeter aansluiten; 

— DMM Easy; 

— externe hardware aansturen. 


Ingebouwde compiler 

Met de ingebouwde compiler kunt u 
een besturing omzetten naar een EXE- 
bestand dat zelfstandig op iedere Win- 
dows-PC is op te starten. 

U kunt dus uw besturingen geschikt ma- 
ken voor publicatie of verkoop! En dit 
alles zonder dat u ook maar één regel 
programma-code hoeft te schrijven. 


Technische gegevens 
— Naam: ProfiLab Expert versie 2.0 

— Soort: ontwerpen en real-time simule- 
ren van digitale en analoge schakelin- 
gen 

— Ontwerper: ABACOM Ingenieurgesell- 
schaft 

— Leverancier: Vego VOF, Landgraaf 

— Taal: Duits en Engels 

— Systeemeisen: Windows 95, 98, ME, NT, 
2000 

— Prijs: EUR 85,50 exclusief BTW en ver- 
zending 


Nadere informatie 


Vego VOF 

Postbus 32.014 

6370 JA Landgraaf 

Telefoon: 045-533.22.00 
Internet: www.vego.nl/abacom 
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Abacom’s elektronica 
ontwerp software op CD-ROM 


Inleiding 


Nieuwe versies met nieuwe opties 

Het in aanvulling 104 gepubliceerde 
overzicht van de elektronica ontwerp 
software van Abacom is dringend aan 
een up-date toe. Immers, inmiddels zijn 
van alle programma’s nieuwe versies ver- 
schenen. sPlan is aan versie 6.0 toe en be- 
vat een geheel vernieuwd algoritme 
waarmee de teksten op het beeldscherm 
worden weergegeven. Front Designer 
versie 3.0 bevat nu uitgebreide export- 
functies naar CNC-bestuurde boor- en 
freesmachines, waardoor dit program- 
ma is uitgegroeid tot een semiprofessio- 
neel maar nog steeds spotgoedkoop ont- 
werpgereedschap voor frontplaten. 
Sprint Layout versie 4.0 bevat nu een 
échte auto-router, weliswaar nog niet 
met de mogelijkheden van de veel duur- 
dere concurrenten, maar deze eenvoudi- 
ge auto-router bespaart u tóch heel wat 
werk. Sprint Layout ondersteunt nu ook 
het frezen van printen, hét milieuvrien- 
delijk alternatief voor de chemische ets- 
methode en ideaal voor het snel produ- 
ceren van een proefprint. Alle ProfiLab 
programma’s zijn opgewaardeerd tot 
versie 3.0 en ondersteunen nu nog meer 
externe meetkaarten en -apparaten. Tot 
slot laten wij u kennis maken met Real- 
View en AudioWave, twee handige pro- 


gramma’s voor de mobiele elektronicus 
die met zijn laptop wilt meten. 


Installatie 

De installatie van alle Abacom program- 
ma’s is nu gestandaardiseerd. Opmerke- 
lijk is dat u sPlan, Front Designer en Pro- 
fiLab Expert nu in drie talen kunt instal- 
leren (zie figuur 8/8.1-1): Frans, Duits 
en Engels. Na het aanklikken van de ge- 
wenste taal verschijnt het venster van fi- 
guur 8/8.1-2, waarin u door het aanklik- 
ken van de knop “Software Installation” 
(Engelstalige installatie) de program- 
ma’s volledig automatisch kunt laten in- 
stalleren. 


5-ADACOM-Software 


Please select your language 
Bitte wählen Sie Ihre Sprache 


Sélectionnez s'il vous plait votre langue 


Zna 


Abacom wordt internatio- 
naal: de programmas wor- 
den drietalig. 


Figuur 8/8.1-1: 
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Â'ABACOM-Saftwrare. - 


ELECTRONICS SOFTWAR 


n 


” Software installation 


l Products 


l -Order form 


l -Demos 
T 
Contact 


vaars ahacam-antine de f Exit 


EE 


Figuur 8/8.1-2: Nog steeds gaat de installa- 
tie uiterst snel en zonder 
moeilijke toestanden: klik op 
de knop “Software installa- 
tion” en een paar minuten la- 
ter is het programma ge- 


bruiksklaar. 


sPlan, versie 6.0 


Inleiding 

Met dit programma tekent u razendsnel 
elektronische schema’s. sPlan wordt ge- 
leverd met honderden symbolen, die u 
met de muis naar het “tekenvel” sleept 
en die “inklikken” in een raster. Desge- 
wenst worden alle onderdelen van een 
schema automatisch genummerd. U 
kunt eigen symbolen ontwerpen met de 
editor. Het programma genereert een 
onderdelenlijst van uw schema. Met een 
uitgebreide afdrukfunctie zet u uw sche- 
ma’s netjes op papier. 


Compatibiliteit van sPlan versie 6.0 

Volgens Abacom is sPlan versie 6.0 volle- 
dig compatibel met de versies 4.0 en 5.0. 
Alle schema’s die u met deze versies 
heeft getekend, kunt u zonder meer in- 
lezen in versie 6.0 en verder bewerken. 


Dat is waar, maar het reeds genoemde 
nieuwe algoritme waarmee teksten op 
het scherm worden weergegeven, strooit 
tóch wat roet in het eten. Helaas worden 
niet alle teksten van de vorige versies op 
precies dezelfde manier weergegeven in 
versie 6.0. In figuur 8/8.1-3 vergelijken 
wij als voorbeeld de schermweergave van 
een deel van een in versie 5.0 ontworpen 
schema. U ziet duidelijk de verschillen 
tussen versie 5.0 (links) en versie 6.0 
(rechts). 

Helaas doet diezelfde incompatibiliteit 
zich voor bij het exporteren van een 5.0 
schema in 6.0 of bij het afdrukken ervan. 
Het is dus verstandig versie 6.0 naast ver- 
sie 5.0 te installeren (uiteraard in een ei- 
gen directory), zodat u uw oude sche- 
ma’s nog steeds op de gewenste manier 
kunt exporteren of afdrukken. 

Een gemiste kans van Abacom, maar de 
ontwerpers hebben ons toegezegd dat 
naarstig naar een oplossing voor dit pro- 
bleem wordt gezocht. Via de internetsite 
www.abacom-online.de worden regelma- 
tig up-dates aangeboden, die iedere be- 
zitter van een Abacom-programma gratis 
kan downloaden. 


Het werkvenster van sPlan versie 6.0 
Via dit venster (figuur 8/8.1-4) ontwerpt 
u uw schema. U selecteert eerst een pa- 
pierformaat, stelt het magnetisch raster 
en eventuele hulplijnen in en u kunt aan 
de slag. U selecteert eerst de symbolen 
uit de honderden symbolen bevattende 
bibliotheek, tekent nadien de verbin- 
dingslijnen en zet eventueel de “verbin- 
dingsbolletjes”. U kunt de onderdelen 
individueel bewerken door ze te roteren 
of te spiegelen en er een waarde aan toe 
te kennen. Gelijksoortige onderdelen 
worden desgewenst automatisch genum- 
merd. 
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01 2 3 4 5 6 7 8 9 


IC5 7442 


Figuur 8/8.1-3: De schermweergave van letters in versie 5.0 (links) en versie 6.0 (rechts). 


~ sPlan 6.0 ={c\abacom\splanf0\examples\dinmerspl}. 
Eile Edit. Page Forms Functions Options “Components Library Register 2 


DEUS olteae 35 |Cage] 


Resistors (1) 


; Main circuit A2: Power supply A3; ; 
F 90,0} Grid: a E 2e Wase O 15e | FZoom: Use left/right mouse but 


Y: 202,0 f Zoom: A 


Figuur 8/8.1-4: Het werkvenster van sPlan versie 6.0. 
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U kunt natuurlijk ook een deel van het 
schema naar het klembord kopiëren en 
elders weer invoegen. Uiteraard kunt u 
tot in detail inzoomen op een deel van 
uw werk. Het voorgestelde schema te- 
kent u in tien minuutjes! 


De bibliotheken 

ABACOM'’s sPlan versie 6.0 bevat hon- 
derden symbolen van elektronische on- 
derdelen. Deze zijn gegroepeerd in over- 
zichtelijke groepen (figuur 8/8.1-5), zo- 
als weerstanden, condensatoren, 
transistoren, dioden, etc. Ook de meeste 
TTL- en CMOS-IC’s en operationele ver- 
sterkers zijn aanwezig. 


Resistors 11} sj 


EE 


en, 


Pr £ 
fim 


jei 


g 


F 
J£ 
4 


Een deel van de 39 onder- 
delengroepen. 


Figuur 8/8.1-5: 


U kunt de onderdelen desgewenst zélf 
hergroeperen in zelf gedefinieerde 
groepen. Via een handige editor kunt u 
uw eigen symbolen ontwerpen, onder- 
brengen in een bestaande groep of er 
een nieuwe groep voor maken. U kunt 
ook eigen bibliotheken samenstellen uit 
de meegeleverde symbolen, zodat u al- 
leen die symbolen aantreft die u in de 
praktijk gebruikt. 


Draaien, schalen, scheeftrekken 

Nieuw in versie 6.0 is dat u alle elemen- 
ten van uw schema met de muis kunt 
aanklikken en individueel kunt verplaat- 
sen, roteren, scheeftrekken en schalen 
(figuur 8/8.1-6). Geen ingewikkelde me- 
nukeuzes, gewoon intuitief met de muis 
werken! 


Figuur 8/8.1-6: 


Het bewerken van symbolen 
is uitgebreid met de functie 
“scheeftrekken”. 
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Figuur 8/8.1-7: 


Alle belangrijke 

instellingen handig in beeld 

Belangrijke en vaak gebruikte instellin- 
gen staan overzichtelijk verzameld in de 
onderste balk van het werkvenster (fi- 
guur 8/8.1-7). Wijzigen? Klik het picto- 
gram aan en voer uw nieuwe instellingen 
in! 


Speciale geometrische vormen 

Met sPlan versie 6.0 kunt u ook allerlei 
speciale geometrische vormen ontwer- 
pen, (figuur 8/8.1-8) zoals sterren en 
veelhoeken. Vaak kunnen dit soort vor- 
men handige hulpmiddelen zijn om bij- 
voorbeeld de aansluitingen van een on- 
derdeel precies op de juiste plaats te zet- 
ten. Met deze optie kunt u ook 
sinuscurves in een-twee-drie in uw sche- 
ma integreren. U hoeft alleen het aantal 
periodes in te voeren en een rechthoek 
op het beeldscherm te tekenen. Deze 
rechthoek wordt nadien ingevuld met 
een geheel aantal perioden van een si- 
nus. 


Bezier curves 

Een handige nieuwe optie is dat u zoge- 
naamde bezier curves kunt tekenen. Als 
u met Coral Draw werkt kent u dit soort 
curves wel. Beziers zijn curves, die volle- 
dig wiskundig door de software worden 
beschreven en waarvan u de vorm kunt 
aanpassen door de hoek en lengte van 
drie vectoren te variëren, zie figuur 
8/8.1-9. Met het invoegen van deze optie 
wordt sPlan een programma, waar u veel 


Handige pictogrammen voor het snel wijzigen van de voornaamste instellingen. 


meer mee kunt dan alleen maar elektro- 
nische schema's tekenen! 


Special form 


Poygon | Star -| Table Sine cuve | 


Waves: p a 


Figuur 8/8.1-8: Speciale geometrische vor- 
men ontwerp u in een paar 


seconden. 


Figuur 8/8.1-9: 


De typische vorm van een 
bezier curve, nu ook ge- 
implementeerd in versie 6.0 
van sPlan. 
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De onderdelenlijst 
Als uw schema klaar is kunt u sPlan versie 
6.0 volledig automatisch een onderde- 


lenlijst laten genereren (figuur 
8/8.1-10). 


~ Component list 


Component list 


=400p 
=100n 

= 68p 
=68p 
=10ûn 

= 1004 
=10ĳ 
=1N5407 
= 1N5407 


= 14N5407 
= 1N5407 


Top: [10 mm +. 
= N48 Left [20mm 24 
=10VA 3W 


xaya S Pin. | 


=2AT 
Clipboard 


= AB8812 
= Lamp 


= 455kHz 


= Push button 
=HT4036 


=BC848 
= 20N80 


zl 


ÎLines: 44 


Figuur 8/8.1-10: De automatisch gegenereer- 


de onderdelenlijst. 


Hierin worden alle onderdelen gegroe- 
peerd naar soort en naar waarde. De on- 
derdelenlijst is uiteraard te bewaren en 
in een tekstverwerker te verwerken. U 
heeft ook de mogelijkheid per schema 
uit een uitgebreid project een afzonder- 
lijke onderdelenlijst samen te laten stel- 
le, of te kiezen voor een complete on- 
derdelenlijst van het project. Volledig 
automatisch, dat spreekt! 


Automatische onderdelennummering 
Met de automatische componenten- 
nummering (figuur 8/8.1-11) biedt 
sPlan versie 6.0 u een krachtig hulpmid- 
del dat u veel tijd spaart. Bij het in het 
schema invoegen van een onderdeel 
wordt dit desgewenst automatisch ge- 
nummerd. Nadat uw schema helemaal 
klaar is kunt u echter de onderdelen op- 
nieuw laten nummeren en wel in ver- 
schillende volgorden (horizontaal, verti- 
caal). Uiteraard worden alleen identieke 
onderdelen doorgenummerd. Op deze 
manier worden later ingevoegde on- 
derdelen netjes in de logische numme- 
ring opgenomen. 


Geometrical gid 


flo 2. iem 


ad 


Figuur 8/8.1-11: Het automatisch hernumme- 
ren van alle onderdelen in 


een logische volgorde. 


Achtergrond sjablonen 

ABACOM'’s sPlan versie 6.0 bevat achter- 
grond sjablonen (figuur 8/8.1-12) die u 
snel op het tekenvel kunt plaatsen. Hier- 
in kunt u uw persoonlijke gegevens in- 
vullen en het schema een naam geven. 
Uiteraard kunt u deze sjablonen bewer- 
ken en onder een eigen naam opslaan. 
Met één klik op de muisknop voegt u ze 
in uw schema in! 
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description 


Dimmer 
for demonstration only! 


Figuur 8/8.1-12: 


Multi-sheet functie 

Een schema kan op diverse vellen wor- 
den opgebouwd (figuur 8/8.1-13). Zo 
kunt u uitgebreide schema’s toch over- 
zichtelijk tekenen. Met één klik van de 
muis kunt u omschakelen van het ene 
naar het andere vel. Nieuw is dat u een 
pagina afzonderlijk onder een eigen for- 
maat kunt bewaren en in zijn geheel in 
andere projecten kunt invoegen. Een 
handige optie om een standaard voe- 
ding snel in uw projecten op te nemen. 


Figuur 8/8.1-13: Dit schema is verdeeld over 
drie vellen, die ieder een ei- 


gen tab krijgen met de titel. 


Uitgebreid print-menu 

Met behulp van een zeer nauwkeurige 
printfunctie (figuur 8/8.1-14) kunt u uw 
schema’s tot op de millimeter precies af- 
drukken op ieder gewenst formaat. De 
symbolen zijn allemaal vector- 
georiënteerd, u kunt dus op groot for- 
maat afdrukken zonder dat de kwaliteit 
van de afdruk verloren gaat. U kunt alle 
pagina’s van een project afdrukken, 
maar ook alleen geselecteerde pagina’s. 


Exporteren 
De exportfunctie is in versie 6.0 belang- 
rijk uitgebreid, zie figuur 8/8.1-15. U 


De achtergrondsjablonen kunt u uiteraard aanpassen aan uw eigen situatie. 


kunt uw schema’s nu exporteren naar 
GIF, BMP, JPG en EMF. Dat laatste is een 
zogenaamd metafile formaat, waarin alle 
elementen van uw ontwerp onder de 
vorm van vectorgeoriënteerde grafiek 
worden uitgevoerd. U kunt een 
EMF-bestand nadien afprinten op pos- 
terformaat zonder dat de scherpte van 
de afdruk verloren gaat. 


Figuur 8/8.1-14: Het uitgebreid printmenu van 


sPlan versie 6.0. 


Original 


Besoktion [dpi 


Size [pizel] 


tHemoy 


Figuur 8/8.1-15: Het export-menu van sPlan 


versie 6.0. 
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“sPlan 6.0 - Viewer - Ic: \abacom\splans\examples\dimmels spi 


i 3: Amplifier 


Figuur 8/8.1-16: 


Gratis copyrightvrije viewer 

Op de CD-ROM treft u het programma 
“Viewer for sPlan 6.0” aan. Met deze vrij 
te verspreiden viewer kunnen elektroni- 
ci die niet over sPlan versie 6.0 beschik- 
ken tóch uw schema’s openen en afdruk- 
ken (figuur 8/8.1-16). Bewerken is uiter- 
aard niet mogelijk. U kunt deze viewer 
ook zonder bezwaar op uw internetsite 
zetten. 


Technische gegevens 
— Naam: sPlan versie 6.0 

— Soort: tekenen van elektronische 
schema’s 

— Ontwerper: ABACOM Ingenieurge- 
sellschaft, Duitsland 

— Leverancier Nederland en België: 
Vego VOF, Landgraaf 

— Taal: Frans, Duits en Engels, te selec- 
teren bij de installatie 


De gratis te verspreiden “Viewer for sPlan 6.0”. 


— Systeemeisen: Windows 95, 98, ME, 
NT, 2000, XP 

— Medium: CD-ROM 

— Prijs: € 34,95 exclusief 19 % BTW en 
verzending 


Sprint Layout, versie 4.0 


Inleiding 

Ontwerp nu razendsnel enkel- en dub- 
belzijdige printplaten met componen- 
tenopdruk! De bediening van dit pro- 
gramma heeft u binnen een paar minu- 
ten onder de knie. Het tekenvel is 
uiteraard voorzien van een magnetisch 
raster, zodat soldeereilandjes, behui- 
zingen, connectoren en boorgaatjes pre- 
cies op de juiste plaats terecht komen. 
Grootte en boordiameter van de soldeer- 
eilandjes kunt u zélf instellen. 
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= Sprint-Layout 4.0 - [C:\abacom\Layout40\ckampleLta 
File -Edit Board : -Functions -` Options Layer Registration -2 


Dego] ®™ 


slecmseBjaleesljalelk| u 


R Ed 2i M] 
[Q Zoon 
„Track 


O Pad 
E SHD-Pad 


FK218 (Finger, upright). 
HS for transistor. LMK 


©) Circle 
E Zone 


Q Polygon 


abi Text 


S-a Connections 
A Autoroute 


SK13 (U-Profile, flat). LMI 
SK13 (U-Profile. a 


hS Test 


Tuu Measure 


EB Photoview =; 


EE, 


Ei Swt 


j 


‚| Venge Elements Simple Layout 


i ÁLavout with “"Ground-Plane'' 


Drag and Diop 


Board size 
38 2 34 mm 


x: 30,83 mm | visible C1 ST: 5: ; 
Y: 18,89 mm | active CAO 


Figuur 8/8.1-17: 


Op dezelfde snelle manier kunt u uw 
print voorzien van een componentenop- 
stelling. 


Het werkvenster 

van Sprint Layout versie 4.0 

Via dit venster (figuur 8/8.1-17) ont- 
werpt u uw print. U bepaalt eerst het for- 
maat van de print (30 cm bij 30 cm 
max.), stelt het raster en eventuele hulp- 
lijnen in en u kunt aan de slag. U selec- 
teert eerst de behuizingen uit de hon- 
derden symbolen bevattende biblio- 
theek, tekent nadien de soldeereilandjes 
en legt tot slot de kopersporen. U kunt 
de onderdelen individueel bewerken 
door ze te roteren of te spiegelen en er 


Á 


Het werkvenster van Sprint Layout versie 4.0. 


een waarde aan toe te kennen. U kunt 
natuurlijk ook een deel van de print naar 
het klembord kopiëren. Uiteraard kunt 
u tot in detail inzoomen op een deel van 
uw werk. De voorgestelde print ontwerpt 
u in minder dan een kwartier! 


De ontwerplagen 

Uiteraard kunt u dubbelzijdige printen 
ontwerpen. Bovendien reserveert Sprint 
Layout versie 4.0 nog eens extra tekenla- 
gen voor de componentenopstellingen. 
Ieder van de vier lagen K1, B1, K2 en B2 
(figuur 8/8.1-18) heeft een eigen kleur 
en kan in- en uitgeschakeld worden, zo- 
dat u ofwel alle lagen in beeld heeft, of 
alleen de geselecteerde laag. 
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active © f fe C 


Figuur 8/8.1-18: U kunt op vier lagen tekenen 


en ontwerpen. 


Soldeereilandjes 

Sprint Layout versie 4.0 biedt negen di- 
verse soldeereilandjes (figuur 8/8.1-19), 
die u allemaal volledig kunt definiëren, 
u bepaalt zélf de buitenste en binnenste 
diameter, indien gewenst individueel. Ie- 
der soldeereilandje kan als “doorgecon- 
tacteerd” op de print worden gezet, 
waardoor het automatisch op beide zij- 
den van de print verschijnt. 


Ọ Circular 

e] Octagon 

je Square 

EB Rounded, horizontal 


KB Octagon, horizontal 
EE Rectangle, horizontal 


. Rounded, vertical 
|= Octagon, vertical 


e Rectangle, vertical 


Geen gebrek aan soldeerei- 
landjes, die op een eenvoudi- 
ge manier met de muis kunt 
editten. 


Automatische massa 
Een unieke functie voor een dergelijk 
goedkoop programma! Met deze functie 


vult het programma volledig automa- 
tisch alle niet gebruikte ruimte op de 
print op met een massavlak (figuur 
8/8.1-20). Hierdoor wordt niet alleen 
een optimale afscherming verzekerd, 
maar zal het etsen van de print veel snel- 
ler gebeuren. Dit massavlak staat echter 
vrij op de print, u moet het met de hand 
ergens met uw massa verbinden. 


In dit venster definieert u de 
afstand tussen uw printspo- 
ren en de automatische mas- 
sa. 


Figuur 8/8.1-20: 


Multi-print functie 

Een schema kan op diverse printen wor- 
den opgebouwd. Met één klik van de 
muis kunt u omschakelen van het ene 
naar het andere printontwerp (figuur 
8/8.1-21). 


{Singe Elements J Components [Macios}) ASimpi e Layout ÁLayout with “Ground Plane” with "Ground-Plane” 


Figuur 8/8.1-21: Een project kan op verschil- 
lende vellen worden gete- 
kend, die ieder een eigen tab 


krijgen. 


Uitgebreide onderdelenbibliotheek 

Sprint Layout versie 4.0 bevat een uitge- 
breide bibliotheek waarin de meest voor- 
komende behuizingen van elektronica 
onderdelen zijn opgenomen: weerstan- 
den, potentiometers, condensatoren, 
transistoren, IC’s, connectoren, etc. (fi- 
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guur 8/8.1-22). Ook SMD-componenten 
zijn aanwezig. leder symbool bestaat uit 
twee delen: een “koperen” deel dat auto- 
matisch op de printzijde wordt geplaatst 
en een “teken” deel dat automatisch op 
de componentenzijde wordt geplaatst. 
Met “drag en drop” sleept u de behui- 
zingen naar uw print. ledere behuizing 
kunt u roteren en spiegelen. Via een 
ingebouwde editor kunt u eigen behui- 
zingen ontwerpen. Deze kunt u in de bi- 
bliotheek opnemen, zodat deze voor toe- 
komstig gebruik beschikbaar staan. 


Drag and Drop | 


Drag and Diop 


Figuur 8/8.1-22: Voorbeelden van de honder- 
den behuizingen die in het 
programma ter beschikking 


staan. 


Lucht verbindingen 

Sprint Layout versie 4.0 biedt de moge- 
lijkheid van het aanbrengen van “lucht 
verbindingen” (figuur 8/8.1-23). Dat 


zijn rechttoe-rechtaan verbindingen 
tussen de componenten, die als hulplij- 
nen dienen. Als u onderdelen verplaatst, 
schuiven deze lijnen mee op, zodat u al- 
tijd onmiddellijk ziet welke pennen met 
elkaar moeten worden verbonden. U 
kunt dus componenten verplaatsen en 
roteren, totdat de lucht verbindingen 
zich zo weinig mogelijk kruisen. Eerst 
dan begint u met het aanbrengen van de 
échte koperbanen. 


Figuur 8/8.1-23: 


Door het aanbrengen van 
luchtverbindingen kunt u het 
leggen van de printsporen 
gedeeltelijk automatiseren. 


Autorouter 

Uniek in versie 4.0 is de “Autorouter” (fi- 
guur 8/8.1-24). Dit is een eenvoudige 
“punt-naar-punt” autorouter. Deze optie 
is in staat de “luchtlijnen” automatisch 
naar een koperbaan om te zetten. Deze 
autorouter is dus niet in staat met één 
druk op de knop de print volledig auto- 
matisch te ontwerpen, daarvoor moet u 
een beroep doen op veel duurdere pro- 
gramma’s. Wat deze autorouter wél kan 
is een na een alle luchtlijnen op de print 
zetten met een door u geselecteerde 
breedte van het koperspoor en een door 
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u geselecteerde afstand tot de overige 
kopersporen. 


width: 


Distance: 


Het instelvenster voor de au- 
torouter. 


Test functie 

Met de test functie (figuur 8/8.1-25) 
kunt u uw ontwerp op ongewenste elek- 
trische verbindingen onderzoeken. Klik 
op een willekeurig koperspoor en de 
software geeft automatisch alle punten 
weer die hiermee zijn verbonden in een 
afwijkende kleur. Op deze manier kuntu 
dus snel kortsluitingen in uw ontwerp 
opsporen. 


Figuur 8/8.1-25: 


Met één druk op deze knop 
schakelt u de testfunctie in. 


Uitgebreide afdrukfunctie 

Sprint Layout versie 4.0 bevat een uitge- 
breide afdrukfunctie (figuur 8/8.1-26). 
U kunt natuurlijk alle lagen afzonderlijk 
afdrukken, maar ook een soldeerlak 
masker afdrukken. Dit wordt automa- 
tisch gegenereerd uit de print layout. 
Natuurlijk kunt u de lagen ook gespie- 
geld afdrukken, zodat een goede film 
ontstaat voor het belichten van fotoge- 


voelige print. Stel uw printer dan wel zó 
in dat er een optimale inktdekking ont- 
staat! 


Figuur 8/8.1-26: 


Het uitgebreid printmenu. 


Gerber en Excellon export 

Als u uw printontwerpen professioneel 
wilt laten vervaardigen heeft u Gerber- 
bestanden nodig (figuur 8/8.1-27). 


Gerber export 


print Layout exports 
f Extended-Gerber-Fornat 


JV. Board outline 
] 
TZ Punch dä holes 
| [M Hak ander 


Options for solder mask H 


Figuur 8/8.1-27: Export van uw printontwerp 
naar een Gerber-bestand dat 
door alle printfabrikanten kan 


worden verwerkt. 


Ook daarin voorzien Sprint Layout ver- 
sie 4.0! De gegevens voor de boorgaatjes 
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(diameter en positie) worden geëxpor- 
teerd als een Excellon-bestand, zodat uw 
printen ook machinaal kunnen worden 
geboord. 


Printen frezen 

Een steeds populairder wordend alter- 
natief voor de chemische vervaardiging 
van printen (etsen) is het frezen van 
printen. Hierbij wordt met een speciale 
freesmachine de koperlaag op de print 
rond de sporen weggefreesd, zodat het 
koperen sporenpatroon tot slot over- 
blijft. In vaktermen heet dat “frezen van 
isolatiekanalen”. In figuur 8/8.1-28 is 
een voorbeeld van een dergelijke print 
weergegeven. 


Figuur 8/8.1-28: 


Een voorbeeld van een ge- 
freesde print. 


Versie 4.0 van Sprint Layout ondersteunt 
deze productiemethode volledig. In het 
venster van figuur 8/8.1-29 kunt u alle 
parameters instellen, waarbij grondige 
kennis van de mogelijkheden en onmo- 
gelijkheden van uw freesmachine en de 
meegeleverde freessoftware natuurlijk 
wél noodzakelijk is. Sprint Layout gene- 
reert een aantal .PLT bestanden: 

— één bestand voor iedere koperlaag; 


— één bestand voor de outline van de 
print en grote gaatjes; 

— één bestand per diameter van de toe- 
gepaste printgaatjes. 

Met deze bestanden kunt u, via de frees- 

software van uw freesmachine, uw volle- 

dige print vrijwel automatisch in een 

aantal arbeidsgangen laten frezen. 


Isolation milling 


r-Layer Miling width 
ro | T dneclude 
c2- E] Ham 


Text 
| Hemal- t Oulie 47 Sigieline 
barked 40. Outline Sindiefine 


Mirror 

J 

i {© None 

į £° Mirror horizontal 
| €. Mirror vertical 


Top/Lel 
Tep/Riaht 


-Drilings 


| C No output 
|C Aldi 


Poset on zias 


Cancel | 
Figuur 8/8.1-29: in dit venster stelt u de para- 
meters van het freesproces 
in. 


Foto weergave 

Nieuw in versie 4.0 is de “Foto weergave” 
(figuur 8/8.1-30). Hiermee krijgt u een 
realistisch beeld van de volledig gemon- 
teerde print te zien, met alle onderdelen 
ingevuld. Via de optie “Achtergrondbe- 
lichting” kunt u bovendien de achterzij- 
de van de print laten doorschemeren, 
zodat u een mooi overzicht krijgt van uw 
volledig ontwerp. 
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Figuur 8/8.1-30: 


Met de foto weergave krijgt u 
een bijna fotorealistische 
weergave van uw print. 


Technische gegevens 

— Naam: Sprint Layout versie 4.0 

— Soort: ontwerpen van elektronica 
printplaten 

— Ontwerper: ABACOM Ingenieurge- 
sellschaft, Duitsland 

— Leverancier Nederland en België: 
Vego VOF, Landgraaf 

— Taal: Frans, Duits en Engels, te selec- 
teren bij de installatie 

— Systeemeisen: Windows 95, 98, ME, 
NT, 2000, XP 

— Medium: CD-ROM 

— Prijs: € 39,95 exclusief 19 % BTW en 
verzending 


Front Designer, versie 3.0 


Inleiding 

Met dit programma krijgt u een krachtig 
stuk grafische software in handen, dat 
speciaal werd ontwikkeld voor het ont- 
werpen van frontplaatjes voor elektroni- 
sche apparatuur. Naast de standaard 
functies van elk grafisch programma, zo- 
als tekenen van lijnen, cirkels en recht- 


hoeken, bezit dit programma een 
uitgebreide bibliotheek van schaalverde- 
lingen voor schakelaars, draaipotentio- 
meters en schuifpotentiometers. Ook 
symbolen voor in- en uitgangen, SCART- 
bussen, etc. staan voor u klaar. 

Een unieke functie is de schaalindeling 
assistent. Via deze assistent kunt u uw 
schalen heel comfortabel zélf indelen. 
Ook logaritmische schalen kunt u op 
deze manier zeer snel indelen. Dank zij 
de uitgebreide exportfuncties kunt u al- 
lerlei soorten CNC-bestuurde boor en 
freesmachines aansturen, zodat uw 
frontontwerpen zeer professioneel wor- 
den gefabriceerd. 


Het werkvenster 

van Front Designer versie 3.0 

Via dit venster (figuur 8/8.1-31) ont- 
werpt u uw frontplaatjes. Naast de stan- 
daard tekengereedschappen voor het te- 
kenen van lijnen, vierkanten, rechthoe- 
ken en cirkels, bevat Front Designer 
versie 3.0 een uitgebreide bibliotheek 
met symbolen die u vaak aantreft op de 
frontplaten van elektronische appara- 
ten. Deze symbolen worden via “drag 
and drop” met de muis naar het tekenvel 
gesleept. Uiteraard kunt u alle symbolen 
afzonderlijk bewerken, draaien, spiege- 
len, vergroten en verkleinen. 


Uitgebreide bibliotheek met symbolen 
Front Designer versie 3.0 wordt geleverd 
met een uitgebreide bibliotheek met 
symbolen. Deze zijn overzichtelijk on- 
dergebracht in groepen, zoals video, au- 
dio, klimaattechniek, etc. U kunt uiter- 
aard ook zélf symbolen ontwerpen en 
deze aan de bibliotheek toevoegen. Ook 
bitmaps en vectorgrafieken uit andere 
programma’s kunt u als symbool in een 
van de groepen opslaan. 
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ÅA FrontDesigner 3.0 - [C\abacom\FrontDesignera EPI Examples: 


File -Edit Arrange -Library -Front panel - Options- Help -Register 
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Figuur 8/8.1-31: 


Schaal assistent 

Een van de vervelendste klussen is het te- 
kenen van de schaalindelingen rond 
draaiknoppen en schuifpotentiometers. 
Dat wás een vervelende klus, want Front 
Designer versie 3.0 beschikt over een 
unieke “schaal assistent” waarmee het 
netjes tekenen van een schaalindeling 
werkelijk een fluitje van een cent wordt. 
In een tabelletje vult u alle gegevens van 
de gewenste schaal in, de assistent bere- 
kent de schaal en zet deze rond het gese- 
lecteerde middelpunt (figuur 8/8.1-32). 


Het werkvenster van Front Designer versie 3.0. 


Ook logaritmische schalen zijn met deze 
assistent even eenvoudig te ontwerpen 
als lineair ingedeelde schalen! 


Zeer uitgebreide lijnen editor 

Front Designer versie 3.0 beschikt over 
een zeer krachtige editor voor het teke- 
nen van lijnen (figuur 8/8.1-33). Specia- 
le lijnstructuren kunt u onder een eigen 
naam bewaren, zodat deze beschikbaar 
zijn bij het ontwerpen van een nieuw 
frontplaatje. Uiteraard staan alle kleu- 
ren van Windows ter beschikking. 
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A Create scale... 


m 
Radius [mm] 

Running dine 

Center point 

1.Divisior: Segments = = 
1:Division: Length [mm] 


2.Division 


2.Division: Segments | 5 


2.Division: Length [mm] 
Rotation [°] 

Inscription 

Text height [mm] = 
Distance [mm] 

Test angle [*] 

invert orientation. 

“Low profile’: [22] 
Rotating text 


Figuur 8/8.1-32: 


Automatische maatlijnen generator 
Front Designer versie 3.0 beschikt over 
een unieke automatische maatlijnen edi- 
tor en generator (figuur 8/8.1-34). U 
klikt twee punten op de frontplaat aan, 
het meten van de afstand en het tekenen 
van de maatlijntjes en de maten wordt 
door het programma volledig automa- 
tisch verzorgd. 


HPGL-export 

voor boren, graveren en frezen 

Front Designer versie 3.0 ondersteunt 
HPGL-export onder de vorm van plotbe- 
standen naar CNC-bestuurde boor-, 
frees- en graveermachines (figuur 
8/8.1-35). Speciaal voor het graveren 


De unieke schaal assistent bespaart u uren nauwkeurig tekenwerk. 


van letters ondersteunt het programma 
de AutoCAD fonts van het type SHX. Bij 
deze fonts zijn de letters samengesteld 
uit één lijn, zodat deze gemakkelijk kun- 
nen worden uitgefreesd uit aluminium 
of een ander basismateriaal. 


Uitsnedes frezen volgens DIN 43700 
Een nieuwe functie in versie 3.0 is de on- 
dersteuning van het genereren van be- 
standen voor het aansturen van uitsne- 
demachines volgens DIN 43700. Het vol- 
staat de toegepaste freesbreedte in te 
geven (figuur 8/8.1-36), de software be- 
rekent automatisch de juiste positie van 
de frees voor het nauwkeurig uitfrezen 
van de gewenste uitsnedes. 
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Symbols; Pen Brush Font View 


A Width: 5 al 


-— Solid : ~j 


Ie EE: Lines 


—— Hairline 
Invisible pen 

— Black 0,8 

—_ Black 0,5 

—” Black 0,3 

—— Black 0,1 — 
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—— ` Lead pencil 0,3 
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_ Djus 0,6 
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— Blue 0,1 
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Figuur 8/8.1-33: Via dit venster kunt u uw ei- 
gen ontworpen lijnen snel se- 


lecteren. 


Figuur 8/8.1-34: 


Het automatisch genereren 
van maatlijntjes. 


Uitgebreide printfuncties 
Uiteraard kunt u uw frontontwerpen op 
alle mogelijke manieren afdrukken op 


papier of transparante zelfklevende folie 
(figuur 8/8.1-37). Dank zij opties als 
spiegelen en schalen kunt u ieder ont- 
werp op de juiste manier afdrukken. Een 
bijzondere optie is de poster afdruk. 
Hierbij kunt u een ontwerp tot een maxi- 
male breedte van 1,8 meter afdrukken. 
Het ontwerp wordt hierbij automatisch 
op de juiste manier over diverse A4 af- 
drukken verdeeld. 


Eil sen 1 
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Dalt 
2 fabgärn 
4 labroirn 
4 Verg en 
“Hegt Erm 


L Hind re 
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P i i Fa 
Dagys hay Ke HEDL oetan Sar 
[reet tet 


Figuur 8/8.1-35: Het venster waarin u de spe- 
cificaties van de HPGL- 


export instelt. 


Create panet cut. 


T DIN 43700 


[jz 7j a fa hd 


Mounting heler 


Figuur 8/8.1-36: Het instellen van de specifi- 
caties voor het uitfrezen van 


uitsnedes. 
Exporteren 


Speciale aandacht is besteed aan de ex- 
portfuncties van uw ontwerpen, zodat u 
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Å Preview printout 


Paper orientation 
{e Portrait 
{Landscape 


Example contour 


View 


Options 
IV. Background 

IV; Frame 

T -Ruler 

T Information 

W Objects & symbols 

T- Measures 

JV. Drilings & milings 

J7- Cut maks 


Scale 

C°: Original 1:1 

{© Magnification 193% 
iv. Center 

[Gne page onhe 


Fage fi s] 


Example miling 


Example stretch 


Calibration... 


| Copies 


Ee 
| Selected front panel ~| 


o 


Margin 


i 

i T r: 
| Harizontat: $5.3 
| Vertical: 46,6 


iExample scales í page {T page to print 


Figuur 8/8.1-37: 


deze zonder problemen in uw andere 
programma’s kunt invoegen. U kunt ex- 
porteren naar de formaten BMP, JPG en 
EMF met een maximale resolutie van 


600 dpi (figuur 8/8.1-38). 


Origina! -109.000 x 100,000 mm 
Resolution {dpi} -600 dpi 
Size {pixels} -2362 x 2352 
Memory 22 MByte 


{.Zelegted abjecte wiy 


{© All objects 


IV. with background 


Figuur 8/8.1-38: Het exportmenu van Front 


Designer. 


ÎHP Business Inkjet 1200 Series 


Het zeer uitgebreide printmenu van Front Designer. 


Object tree view 

Nieuw in versie 3.0 is de zogenaamde 
“object tree view” (figuur 8/8.1-39). Dit 
is een lijst die u desgewenst naast uw te- 
kenvel neer kunt zetten en waar alle ba- 
sisobjecten die u op het tekenvel heeft 
neergezet worden benoemd onder de 
vorm van een boomstructuur. U kunt 
met de muis één van deze basisobjecten 
selecteren en onmiddellijk de karakteris- 
tieken ervan aanpassen (via het rechter 
venster in de afbeelding dat zich automa- 
tisch aanpast aan het soort object). Na 
het aanklikken van een object in de lijst 
wordt dit ook op uw tekenvel geselec- 
teerd, zodat u voor de zekerheid ziet 
welk object u onder handen neemt. 
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Object teeview X < Symbols Pen Brush | Font. View 


r Bitmap 

EE Tot "FrontDesigner 3.0" ; 
=. Ellipse 

~~ Ellipse 

$ Ellipse 

Ellipse 

== Text "Example rotation” 
Lr Rectangle ; 

— Polygon 

-= Rectangle 

i: Ellipse 

m- Group 

&- Group 

3 Group 


Outline 


Water 
Fije 


Figuur 8/8.1-39: In deze “object tree view” ver- 
schijnt een lijst met alle ba- 
sisobjecten die u in uw ont- 


werp heeft opgenomen. 


Technische gegevens 

— Naam: Front Designer versie 3.0 

— Soort: ontwerpen van frontplaten 
voor elektronische apparaten 

— Ontwerper: ABACOM Ingenieurge- 
sellschaft, Duitsland 

— Leverancier Nederland en België: 
Vego VOF, Landgraaf 

— Taal: Duits en Engels, te selecteren bij 
de installatie 

— Systeemeisen: Windows 95, 98, ME, 
NT, 2000, XP 

— Medium: CD-ROM 

— Prijs: € 34,95 exclusief 19 % BTW en 
verzending 


Loch Master, versie 3.0 
Inleiding 


Bouwt u wel eens schakelingen op gaat- 
jesprint (strip board)? Dan is dit hét pro- 


gramma voor u! Met LochMaster kunt u 
het ontwerp van de schakeling volledig 
op de PC uitwerken. U start met het se- 
lecteren van een standaard gaatjesprint. 
Nadien plaatst u alle componenten, 
waarvoor een uitgebreide componen- 
tenbibliotheek ter beschikking staat. Ui- 
teraard kunt u draadbruggen op de 
print aanbrengen en de koperbanen op 
de juiste plaatsen “doorsnijden”. Als het 
ontwerp klaar is kunt u een onderdelen- 
lijst genereren en een “potentiaal check” 
uitvoeren waarbij het programma kort- 
sluitingen en open verbindingen op- 
spoort. U kunt de componentenopstel- 
ling afdrukken, maar bijvoorbeeld ook 
een afdruk maken van de plaats waar u 
de koperbanen moet doorsnijden. 


Het werkvenster 

van Loch Master versie 3.0 

Via dit venster (figuur 8/8.1-40) ont- 
werpt u uw schakeling op het gaatjes- 
print. U selecteert eerst het soort gaatjes- 
print, waarbij zowel printen met soldeer- 
eilandjes per gaatje als printen met door- 
lopende soldeerstrippen beschikbaar 
staan. U werkt op het scherm van de PC 
alsof u écht met de print werkt! U selec- 
teert de natuurgetrouwe onderdelen uit 
de omvangrijke bibliotheek, zet deze 
met “drag and drop” op de print, mon- 
teert geïsoleerde of blanke draadjes, 
brengt connectoren aan en onderbreekt 
de doorlopende kopersporen op de 
plaatsen waar dit noodzakelijk is. Als u 
een zeer compacte bouw nastreeft kunt 
u zelfs onderdelen in twee lagen aan- 
brengen. Weerstanden kunnen zonder 
enig probleem rechtop staand worden 
gemonteerd. Gelijksoortige onderdelen, 
bijvoorbeeld weerstanden, worden in- 
dien u dat wenst automatisch genum- 
merd. 
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W Lachmaster 3.0- [c\abacomėlochmasteraMexamples\relay divers 
File Edit Arrange -Components -Library View. Board. Register =? 


josaelnx 


Figuur 8/8.1-40: 


Kortom, alles wat u met een echte gaat- 
jesprint in het lab kunt, kunt u ook met 
dit programma! 


De strip boards 

Loch Master bevat een uitgebreide bi- 
bliotheek met kant-en-klare strip boards 
(figuur 8/8.1-41). U treft alle bekende 
boards van de bekendste merken aan. 
Naast de standaard boards met strips of 
eilandjes met een rastermaat van 
5,08 mm treft u boards aan voor IC’s en 
boards met connectoren volgens DIN 


Het werkvenster van Loch Master versie 3.0. 


41612 en DIN 41617. Daarnaast bestaat 
de mogelijkheid op een snelle manier ei- 
gen strip boards te ontwerpen en toe te 
voegen aan de bibliotheek. 


De onderdelenbibliotheken 

ABACOM'’s Loch Master versie 3.0 bevat 
honderden elektronische onderdelen. 
Deze zijn gegroepeerd in overzichtelijke 
groepen (figuur 8/8.1-42), zoals weer- 
standen, condensatoren, transistoren, 
dioden, IC-voetjes, connectoren, etc. 
Opvallend hierbij is de zeer natuurge- 
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trouwe vormgeving en uitvoering van de 
behuizingen van de onderdelen. 

Via een handige editor kunt u uw eigen 
onderdelen ontwerpen en deze toevoe- 
gen aan de groepen van de bibliotheek 
of onderbrengen in een nieuwe groep. 


Figuur 8/8.1-41: 


Vier van de in totaal 21 in het 
programma aanwezige strip 
boards. 


Draaien en keren 

Met één druk op de muisknop kunt u uw 
gaatjesprint draaien en keren, zodat u 
ook op de koperzijde verder kunt wer- 
ken (figuur 8/8.1-43). Ook hier kunt u 
onderdelen plaatsen en natuurlijk de 
strippen van het board op de juiste plaat- 
sen “doorfrezen”. 


Figuur 8/8.1-42: Drie van de in totaal 39 groe- 


pen met onderdelen. 


Het aanbrengen van geïsoleerde draad- 
jes in verschillende kleuren tussen de di- 
verse strips is geen enkel probleem. Zeer 
handig is de optie om de print half trans- 
parant te maken, waardoor u de positie 
van de onderdelen ziet alsof de print fel 
wordt belicht. 


Met de functies draaien en 
keren kuntu op de koperzijde 
verder werken. 


Figuur 8/8.1-43: 
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Potentiaal check 

Een unieke eigenschap van Loch Master 
versie 3.0 is de zogenoemde “potentiaal 
check”. Hiermee worden alle punten en 
kopersporen die met elkaar verbonden 
zijn in een afwijkende kleur op het 
scherm gezet (figuur 8/8.1-44). Op deze 
manier kunt u razendsnel bedradings- 
fouten opsporen en kortsluitingen ach- 
terhalen. 

U klikt met de muis op een aansluiting 
van een onderdeel en u ziet onmiddel- 
lijk waarmee deze aansluiting is verbon- 
den. 


Figuur 8/8.1-44: 


Met de potentiaal check con- 
troleert u uw ontwerp op 
kortsluitingen en niet verbon- 
den strips. 


De onderdelenlijst 

Als uw gaatjesprint volledig klaar is kunt 
u Loch Master versie 3.0 volledig auto- 
matisch een onderdelenlijst laten gene- 
reren (figuur 8/8.1-45). Hierin worden 
alle onderdelen gegroepeerd naar soort 
en naar waarde. Zelfs de lengte van de di- 
verse draadbruggen die u heeft ingete- 
kend wordt in deze lijst vermeld. De on- 
derdelenlijst is uiteraard te bewaren en 
in een tekstverwerker te verwerken. 


IR Components list = 


Components list for Voltage control 


Project: C:\abacom\LochMaster30\E samples \LM317T.RST 
Created on 20-3-2005 at 21:46:53 
by verstraten 


ai Resistor 0207. 240 Ghm 
Ci MKS 2 / bmm /B=3,5, 14F 
C2 MKS 27 5mm 7 B=2,5, 0,JuF 
- Spacer M3, ? 

Spacer M3, ? 

Solder pin, 1 mm 

Solder pin, 1 mm 

Solder pin, 1 mm 
- Solder pin, 1 mm 
PI Trimmer PT 10 LV, 5k 
ui Voltage regulator, positive, 1,2-37V, LM317T 
Jumper wies: 
{1/3} (147) wire: hole distance 4; L = 10,16 mm 
wite: hole distance 4; L = 10,16 mm 
wie: hole distance 3; L = 7,62 mm 
wire: hole distance 1; L = 2,54 mm 
wire: hole distance 5; L = 12,7 mm 


Row: 26 “Column: 1- | Modified 


Figuur 8/8.1-45: De automatisch gegenereer- 


de onderdelenlijst. 


Uitgebreid print-menu 

Met behulp van een zeer nauwkeurige 
printfunctie (figuur 8/8.1-46) kunt u uw 
gaatjesprint tot op de millimeter precies 
afdrukken op ieder gewenst formaat. 
Maar dit menu biedt veel meer! U kunt 
bijvoorbeeld de gaatjesprint afdrukken 
op ware grootte, maar waarop alleen 
aangegeven staat waar u de kopersporen 
op de print moet doorsnijden. Ook een 
componentenopstelling afdrukken zon- 
der en mét kopersporen is mogelijk. Ui- 
teraard kunt u uw ontwerpen ook ex- 
porteren, zodat u deze in verslagen en 
rapporten kunt verwerken. 


Technische gegevens 

— Naam: Loch Master versie 3.0 

— Soort: ontwerpen van schakelingen 
op gaatjesprint 

— Ontwerper: ABACOM Ingenieurge- 
sellschaft, Duitsland 

— Leverancier Nederland en België: 
Vego VOF, Landgraaf 
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— Taal: Duits en Engels, te kiezen bij de 
installatie 

— Systeemeisen: Windows 95, 98, ME, 
NT, 2000, XP 

— Medium: CD-ROM 

— Prijs: € 34,95 exclusief 19 % BTW en 


verzending 


B Preview HP Business inkjet 120056 


= LM317T 


Voltage control 


Piore Perri aits 


Cemponert side Defaut) 
Real size 40 x 33rm 
20-9-2005 - 24:4836 


Figuur 8/8.1-46: 


Het printmenu van Loch 
Master versie 3.0. 


DMM ProfiLab, 
versie 3.0 


Inleiding 

Met DMM ProfiLab ontwerp u op de PC 
blokschema’s, die u kunt aansturen met 
interne generatoren of met de meetre- 
sultaten van uw universeelmeter met 
PC-interface. U kunt de uitvoer van uw 
schakeling registreren op virtuele meet- 
apparaten of gebruiken voor het aanstu- 
ren van externe hardware met PC- 
interface. 

U kunt pulsgeneratoren, triggers, scha- 
kelklokken, relaiskaarten, etc, in uw 
schema verwerken. U kunt bovendien 
een “frontplaatje” ontwerpen, waarmee 


u uw schakeling kunt bedienen. Naast de 
invoer van meetgegevens van de digitale 
universeelmeter beschikt het program- 
ma zélf over “DMM Easy”, een utility 
waarmee u uw meter kunt omvormen tot 
een apparaat waarmee u lange-tijd me- 
tingen kunt uitvoeren en uiteraard regis- 
treren. Bovendien kunt u de software ge- 
bruiken voor het besturen van in- en re- 
laiskaarten van de bekendste merken, 
zowel interne als kaarten die communi- 
ceren via USB, COM of LPT. 


Het werkvenster 

van DMM ProfiLab versie 3.0 

De bediening van dit programma is, zo- 
als bij alle ABACOM producten, zeer 
eenvoudig. U start met het via “drag and 
drop” slepen van blokschematische on- 
derdelen naar het werkvenster (figuur 
8/8.1-47). Pulsgeneratoren, schakel- 
klokken, relaiskaarten, sample&hold’s, 
LED's, display’s, schakelaars, encoders 
en decoders, alle bekende elementen 
van de regel- en meettechniek treft u in 
de bibliotheek aan. Nadien legt u de ver- 
bindingen tussen de symbolen van het 
blokschema. In het project klaar? Dan 
kunt u het in “real-time” simuleren en de 
in- en uitgangsgrootheden op diverse 
virtuele en échte meetinstrumenten ob- 
serveren. Daarvoor heeft u de beschik- 
king over een X/Y-recorder, een X/t- 
recorder, display’s en tellers. 


Virtuele frontpanelen 

Voor het bedienen van uw ontwerpen 
kunt u “virtuele frontplaten” ontwerpen 
(figuur 8/8.1-48). Alle bedieningsele- 
menten zoals schakelaars, drukknop- 
pen, potentiometers, maar ook uitvoer- 
elementen zoals tabellen, grafieken en 
display’s kunt u overzichtelijk op deze 
frontplaat onderbrengen. 
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DMM Profilab 3.0 - [c\abacom\profilab-eupert3ûtenam 
File -Edit Front panel : Options -Register -2 


DSS teega] RARR] 


T Timer.v. 


Current 
Teton -+ + z 


Figuur 8/8.1-47: 


Example 6- Meters 


Een voorbeeld van een virtu- 
ele frontplaat. 


Figuur 8/8.1-48: 


Virtuele meetapparaten 

Ook virtuele meetapparaten, die de re- 
sultaten van uw blokschema weergeven, 
kunt u snel samenstellen (figuur 
8/8.1-49). 


Het werkvenster van DMM profiLab versie 3.0. 


z Tiggere 
Ef 1 


rTime/Div= 
| 


VID 


Een voorbeeld van een virtu- 
eel meetapparaat dat de ge- 
gevens van uw blokschema 
kan uitlezen. 


Figuur 8/8.1-49: 


In dit voorbeeld is een oscilloscoop 
vormgegeven, die de uitgangssignalen 
van uw blokschema weergeeft. 
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DMM Easy 

ABACOM'’s DMM ProfiLab versie 3.0 be- 
vat het hulpprogramma “DMM Easy” (fi- 
guur 8/8.1-50). Met deze software bouwt 
u uw DMM tot lange-tijd meetrecorder. 
Uiteraard kunt u de meetgegevens op- 
slaan ter verdere verwerking. 


Figuur 8/8.1-50: 


De lange termijn recorder 
“DMM Easy”. 


Ondersteunde 

digitale multimeters en hardware 

DMM ProfiLab versie 3.0 ondersteunt de 
onderstaande digitale meters en externe 
kaarten: 

M 3610 D, M 3640 D, M 3650 D, M 3830, 
M 3850, M 4650 CR, MS 9150, MS 9160, 
Protek 506, M 3860 M, M 4660, GDM 
703, GDM 705, ME-22, ME-32, VC 350, 
VC 608, VC 630, VC 650, VC 670, MXD 
4660A, M 3850 M, ME-42, VG 635, VC 
655, VC 675, GDM 704, VC 820, VC 840, 
DMM750 (=Wens700), MAS 345, 
DT4000ZC, DVM 345 DI, UT60E, 
M-3890D USB, Manometer 82xxx, Ane- 
mometer 89xx, Thermometer 88xx, 
Schallpegel 89xx, Hygrometer 87xx, 
Temp. system (Dallas 1820), Hy- 
gro-Thermometer, Interface Kits with 
DIN / DOUT / SENSORS / RELAY, 


Accelerometer, Temperature Sensor, 
Servo. 


Technische gegevens 

— Naam: DMM ProfiLab versie 3.0 

— Soort: ontwerpen en real-time simule- 
ren van meettechnische schakelingen 

— Ontwerper: ABACOM Ingenieurge- 
sellschaft, Duitsland 

— Leverancier Nederland en België: 
Vego VOF, Landgraaf 

— Taal: Duits en Engels, te kiezen bij de 
installatie 

— Systeemeisen: Windows 95, 98, ME, 
NT, 2000, XP 

— Medium: CD-ROM 

— Prijs: € 34,95 exclusief 19 % BTW en 


verzending 


Digital ProfiLab, 
versie 3.0 


Inleiding 

Met dit programma ontwikkelt u spelen- 
derwijs uw digitale besturingen. Van 
stappenmotoren tot de modelspoorweg- 
baan, alles dat digitaal is aan te sturen 
kunt u hiermee simuleren. In de uitge- 
breide bibliotheek staan alle elementen 
van de digitale techniek ter beschikking, 
zoals poorten, flip-flop’s, latches, tellers, 
schuifregisters en timers. Alle in- en uit 
gangen zoals schakelaars, pulsgevers, 
LED's en display’s brengt u onder op 
een “frontpaneeltje”. Via de parallelle 
poort van uw PC kunt u uw schakeling la- 
ten communiceren met de “échte” we- 
reld. Nadien kunt u uw schakeling in 
“real-time” testen, waarbij de elementen 
op het frontpaneeltje de schakeling aan- 
sturen. 
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= Digital ProfiLab 3.0 =[cAabacom\diaital=profdab30 
File Edit Front panel “Options Window -Register ? 


DSS ieestinndjeaaaaes 


{} Counter v 


ze DEA 
R H 

Decade counter 

Ld bt 


Figuur 8/8.1-51: 


Via een ingebouwde acht-kanaals logi- 
sche analyser kunt u de werking van uw 
schakeling volledig onderzoeken. 


Het werkvenster 

van Digital ProfiLab versie 3.0 

De bediening van dit programma is, zo- 
als bij alle ABACOM producten, zeer 
eenvoudig. U start met het via “drag and 
drop” slepen van digitale symbolen naar 
het werkvenster (figuur 8/8.1-51). Hier- 
voor staat een symbolen bibliotheek ter 
beschikking. In deze bibliotheek staan 
alle elementen van de digitale techniek, 
zoals poorten, flip-flop’s, latches, tellers, 
schuifregisters en timers, in overzichte- 
lijke groepen. Nadien legt u de verbin- 
dingen tussen de symbolen van het blok- 
schema. In het project klaar? Dan kunt u 
het in “real-time” simuleren en de in- en 
uitgangsgrootheden op diverse virtuele 


{ [ Bn 


5 l l 
Tao Ee AMan oe a T 


Het werkvenster van Digital ProfiLab. 


meetinstrumenten observeren. Daar- 
voor heeft u de beschikking over een 
analyser, display’s en tellers. 


Virtuele frontpanelen 

Voor het bedienen van uw digitale scha- 
kelingen kunt u “virtuele frontplaten” 
ontwerpen. Alle bedieningselementen 
zoals schakelaars, en drukknoppen, 
maar ook uitvoerelementen zoals LED’s 
en display’s kunt u overzichtelijk op deze 
frontplaat onderbrengen (figuur 


8/8.1-52). 


Acht-kanaals logische analyser 
Uiteraard staat een acht-kanaals logische 
analyser ter beschikking (figuur 
8/8.1-53), waarmee u de timing van uw 
schakeling kunt observeren. U kunt deze 
analyser synchroniseren met de clock- 
generator van uw schakeling. 
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Address Contents 


En 
EEE 


input 


Figuur 8/8.1-52: Een virtuele frontplaat. 


~ Ekample 6 -Logic analyser 


Figuur 8/8.1-53: De achtkanaals 
analyser. 


logische 


Macro’s voor eigen onderdelen 

Met de macro-functie kunt u eigen scha- 
kelingen ontwerpen die nadien als één 
geheel in een andere schakeling kunnen 
worden geïmporteerd. Een dergelijke 
macro gedraagt zich in het blokschema 
als één symbool en kan voorzien worden 
van in- en uitgangen. De macro wordt 
voorgesteld als een IC. Hierdoor is het 
mogelijk niet standaard of nieuwe digita- 
le IC’s toch in het programma toe te pas- 
sen. Het volstaat voor dit IC een macro te 
ontwerpen. 


Externe hardware aansturen 

Via de parallelle of de seriële poorten 
van uw PC kunt u externe apparatuur in- 
tegreren in uw digitale schakelingen. 
Het programma ondersteunt via de 
LPT-poort 11 digitale uitgangen en 5 di- 
gitale ingangen en via de COM-poort 2 
digitale uitgangen en 4 digitale ingan- 
gen. Digital ProfiLab versie 3.0 onder- 
steunt relaiskaarten van Conrad, Hygro- 
Tech, ELV en Modulbus. Daarnaast kunt 
u ook standaard I/O-kaarten met een 
8255-controller toepassen van onder an- 
dere ELV en Conrad. 


Technische gegevens 

— Naam: Digital ProfiLab versie 3.0 

— Soort: ontwerpen en real-time simule- 
ren van digitale schakelingen 

— Ontwerper: ABACOM Ingenieurge- 
sellschaft, Duitsland 

— Leverancier Nederland en België: 
Vego VOF, Landgraaf 

— Taal: Duits en Engels, te selecteren bij 
de installatie 

— Systeemeisen: Windows 95, 98, ME, 
NT, 2000, XP 

— Medium: CD-ROM 

— Prijs: € 34,95 exclusief 19 % BTW en 


verzending 


ProfiLab Expert, 
versie 3.0 


Inleiding 

Dit programma is de uitgebreide en pro- 
fessionele versie van DMM ProfiLab en 
Digital ProfiLab. Het bevat alle elemen- 
ten van de twee genoemde program- 
ma’s. U kunt dus nu zowel digitale als 
analoge schakelingen simuleren. 
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Figuur 8/8.1-54: 


Bovendien bevat het programma interfa- 
ces naar een groot aantal in- en uitvoer- 
apparaten, zoals multimeters en I/O- 
kaarten van bekende fabrikanten. De 
acht-kanaals logische analyser wordt 
aangevuld met een X/Y-recorder en di- 
verse analoge en digitale meetinstru- 
menten. 

Een heel belangrijk extra is de compiler. 
Met deze ingebouwde compiler kunt u 
een besturing omzetten naar een 
EXE-bestand dat zelfstandig op iedere 
Windows-PC is op te starten. U kunt dus 
uw besturingen geschikt maken voor pu- 
blicatie of verkoop! En dit alles zonder 
dat u ook maar één regel program- 
ma-code hoeft te schrijven. 


Het werkvenster van ProfiLab Expert. 


Het werkvenster 

van ProfiLab Expert versie 3.0 

De bediening van dit programma is, zo- 
als bij alle ABACOM producten, zeer 
eenvoudig. U start met het via “drag and 
drop” slepen van digitale en analoge 
symbolen naar het werkvenster (figuur 
8/8.1-54). Nadien legt u de verbindin- 
gen tussen de symbolen van het blok- 
schema. 

In het project klaar? Dan kunt u het in 
“real-time” simuleren en de in- en uit 
gangsgrootheden op diverse virtuele 
meetinstrumenten observeren. Daar- 
voor heeft u de beschikking over een 
achtkanaalsanalyser, _tijddiagrammen, 
X/Y-diagrammen, display’s en tellers. 
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De onderdelenbibliotheek 

ProfiLab Expert versie 3.0 bevat honder- 
den symbolen van elektronische onder- 
delen (figuur 8/8.1-55). Deze zijn inge- 
deeld in overzichtelijke groepen, zoals 
poorten, flip-flop’s, tellers, registers, ti- 
mers, pulsgeneratoren, RAM’s, ROM’s, 
comparatoren, sample&hold’s, verster- 
kers en triggers. Uniek voor een derge- 
lijk goedkoop programma is dat tellers 
en registers tot 16 bit breed inzetbaar 
zijn! 


Analogue controls i 
|i 


a 


Figuur 8/8.1-55: Vier groepen met beschikba- 


re onderdelen. 


Acht-kanaals logische analyser 
Uiteraard staat de van Digital ProfiLab 
bekende acht-kanaals logische analyser 
ter beschikking (figuur 8/8.1-53), waar- 
mee u de timing van uw schakeling kunt 
observeren. U kunt deze analyser syn- 
chroniseren met de clock-generator van 
uw schakeling. 


Digitale multimeter aansluiten 

ProfiLab Expert versie 3.0 heeft een op- 
tie om digitale universeelmeters met een 
PC-interface in het systeem te integre- 
ren. Het programma ondersteunt de on- 
derstaande digitale universeelmeters: 

M 3610 D, M 3640 D, M 3650 D, M 3830, 
M 3850, M 4650 CR, MS 9150, MS 9160, 
Protek 506, M 3860 M, M 4660, GDM 
703, GDM 705, ME-22, ME-32, VC 350, 
VG 608, VC 630, VG 650, VC 670, MXD 
4660A, M 3850 M, ME-42, VG 635, VG 
655, VC 675, GDM 704, VC 820, VC 840, 
DMM750 (=Wens700), MAS 345, 
DT4000ZC, DVM 345 DI, UT60E, 
M-3890D USB, Manometer 82xxx, Ane- 
mometer 89xx, Thermometer 88xx, 
Schallpegel 89xx, Hygrometer 87xx, 
Temp. system (Dallas 1820), Hygro- 
Thermometer, Interface Kits with DIN / 
DOUT / SENSORS / RELAY, Accelero- 
meter, Temperature Sensor, Servo 


DMM Easy 

ProfiLab Expert versie 3.0 bevat het 
hulpprogramma “DMM Easy” (figuur 
8/8.1-50). Met deze software bouwt u uw 
DMM tot lange-tijd meetrecorder. Uiter- 
aard kunt u de meetgegevens opslaan ter 
verdere verwerking. 


Externe hardware aansturen 

Via de parallelle of de seriële poorten 
van uw PC kunt u externe apparatuur in- 
tegreren in uw digitale en analoge scha- 
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kelingen. Het programma ondersteunt 
via de LPT-poort 11 digitale uitgangen 
en 5 digitale ingangen en via de 
COM-poort 2 digitale uitgangen en 4 di- 
gitale ingangen. ABACOM'’s ProfiLab 
Expert versie 3.0 ondersteunt externe 
kaarten van Conrad, HygroTech, ELV, 
en Modulbus. 

Daarnaast kunt u ook standaard I/O- 
kaarten met een 8255-controller toepas- 
sen van onder andere ELV en Conrad. 
Ook analoge kaarten met maximaal 16 
analoge in-en uitgangen van bekende fa- 
brikanten zoals Kolter en Modulbus kun- 
nen zonder meer in de PC geïntegreerd 
worden. 


Ingebouwde compiler 

Met de ingebouwde compiler kunt u een 
besturing omzetten naar een EXE- 
bestand dat zelfstandig op iedere Win- 
dows-PC is op te starten. U kunt dus uw 
besturingen geschikt maken voor indus- 
triële toepassingen in een geheel andere 
PC-omgeving dan de uwe! En dit alles 
zonder dat u ook maar één regel pro- 
grammacode hoeft te schrijven. 


Technische gegevens 

— Naam: ProfiLab Expert versie 3.0 

— Soort: ontwerpen en real-time simule- 
ren van digitale en analoge schake- 
lingen 

— Ontwerper: ABACOM Ingenieurge- 
sellschaft, Duitsland 

— Leverancier Nederland en België: 
Vego VOF, Landgraaf 

— Taal: Frans, Duits en Engels, te selec- 
teren bij de installatie 

— Systeemeisen: Windows 95, 98, ME, 
NT, 2000, XP 

— Medium: CD-ROM 

— Prijs: € 99,95 exclusief 19 % BTW en 
verzending 


RealView, versie 2.0 


Inleiding 

RealView is software voor het registreren 
en evalueren van de uitgangssignalen 
van externe meetapparatuur of in de PG 
ingebouwde meetkaarten. Het program- 
ma biedt de mogelijkheid verschillende 
ingangssignalen op het scherm te regis- 
treren en dat men een sampling-rate van 
5 ms tot 30 minuten. De meetcyclus is in 
principe onbegrensd en alleen afhanke- 
lijk van de hoeveelheid beschikbaar ge- 
heugen. Met de marker-functie kunt u 
de geschreven curve sample per sample 
onderzoeken. Hiermee kunt u bijvoor- 
beeld heel nauwkeurig signaal amplitu- 
des en perioden meten. Uiteraard zijn 
de resultaten te printen en te bewaren, 
bijvoorbeeld in Excel-formaat. 


Het werkvenster 

van RealView, versie 2.0 

RealView zet de meetgegevens in real 
time op het scherm (figuur 8/8.1-56). 
Alle kanalen zijn individueel in te stellen 
en op het scherm te organiseren zodat 
de meetresultaten zo overzichtelijk mo- 
gelijk worden gepresenteerd. Dank zij 
de uitgebreide zoomfunctie kunt u de- 
len van de meetgegevens uitvergroten of 
snel een totaaloverzicht opvragen van 
alle meetgegevens. 


De markers 

Met twee horizontale en twee verticale 
markers (figuur 8/8.1-57) kunt u heel 
nauwkeurig amplituden en perioden be- 
rekenen. De software bepaalt zélf de juis- 
te posities van de markers om deze gege- 
vens te berekenen. Maar u kunt de mar- 
kers uiteraard ook vrij instellen om 
bijvoorbeeld de grootte en breedte van 
een signaalpiek te meten. 
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Figuur 8/8.1-56: 


Figuur 8/8.1-57: 


Het werken met de twee ver- 
ticale en twee horizontale 
markers. 


Overzichtelijke gegevens 

leder kanaal geeft in een klein venstertje 
(figuur 8/8.1-58) duidelijk alle instel- 
lingen en de status weer, zoals starttijd, 


Figuur 8/8.1-58: 


Gegevens van iedere plot 
worden in een dergelijk ven- 
stertje overzichtelijk samen- 
gevat. 


stoptijd, aantal meetwaarden en ver- 
bruikte geheugenruimte. 


Instelling van de kanalen 

De meetinstellingen van de kanalen 
kunt u in overzichtelijke en logische dia- 
loogvensters uitvoeren (figuur 
8/8.1-59). De mogelijkheid bestaat di- 
verse kanalen wiskundig met elkaar te 
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koppelen, zodat het heel eenvoudig is 
om differentiële metingen of vermo- 
gensmetingen uit te voeren. 


nn et 
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Het individueel instellen van 
de afzonderlijke kanalen. 


Figuur 8/8.1-60: 


Het printvenster van Real- 
View. 


Uitgebreide printfunctie 

Uiteraard bevat het programma een uit- 
gebreide printfunctie met afdrukvoor- 
beeld (figuur 8/8.1-60). Iedere print 
kan worden voorzien van uitgebreid 
commentaar, zodat u uw meetresultaten 
uitgebreid kunt documenteren. 


Export-functie naar Excel 

De meetgegevens kunt u onder diverse 
formaten exporteren, zodat deze ver- 
werkt kunnen worden in statistische of 
tekstprogramma’s (figuur 8/8.1-61). U 
kunt de gegevens bijvoorbeeld exporte- 
ren naar Excel-formaat. 


ne ; 


JV. Expat time infoimation C-Semicolon 
© _Absohte hhummss 
C -Relative 


I Export date infomation 


Figuur 8/8.1-61: Het exportvenstertje. 
Ondersteunde externe hardware 

Via de seriële poorten van uw PC kunt u 
externe apparatuur aansluiten, waarvan 
de gegevens nadien door RealView wor- 
den geïnterpreteerd. Het programma 
ondersteunt via de COM-poort de acht 
analoge ingangen van bijvoorbeeld Con- 
rad- en ELV-kaarten. RealView onder- 
steunt interne meetkaarten van Conrad, 
HygroTech, ELV, en Modulbus. Daar- 
naast kunt u ook standaard I/O-kaarten 
met een 8255- controller toepassen van 
onder andere ELV en Conrad. 
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ES AudioWave 2.0 - Dual LF signal ge 


Figuur 8/8.1-62: 


Ook analoge kaarten met maximaal 8 
analoge ingangen van bekende fabrikan- 
ten zoals Kolter en Modulbus kunnen 
zonder meer in de PC geïntegreerd wor- 
den. 

RealView ondersteunt bovendien de vol- 
gende universeelmeters met een 
PC-interface: 

M 3610 D, M 3640 D, M 3650 D, M 3830, 
M 3850, M 4650 CR, MS 9150, MS 9160, 
Protek 506, M 3860 M, M 4660, GDM 
703, GDM 705, ME-22, ME-32, VC 350, 
VG 608, VC 630, VC 650, VC 670, MXD 
4660A, M 3850 M, ME-42, VC 635, VC 
655, VC 675, GDM 704, VC 820, VC 840, 
DMM750 (=Wens700), MAS 345, 
DT4000ZC, DVM 345 DI, UTOOE, 
M-3890D USB, Manometer 82xxx, Ane- 
mometer 89xx, Thermometer 88xx, 
Schallpegel 89xx, Hygrometer 87xx, 
Temp. system (Dallas 1820), Hygro- 
Thermometer, Interface Kits with DIN / 
DOUT / SENSORS / RELAY, Accelero- 
meter, Temperature Sensor, Servo. 
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Het werkvenster van AudioWave versie 2.0. 


Technische gegevens 

— Naam: RealView versie 2.0 

— Soort: meerkanaalsregistratie 
meetgegevens 

— Ontwerper: ABACOM Ingenieurge- 
sellschaft, Duitsland 

— Leverancier Nederland en België: 
Vego VOF, Landgraaf 

— Taal: Duits en Engels, te kiezen bij de 
installatie 

— Systeemeisen: Windows 95, 98, ME, 
NT, 2000, XP 

— Medium: CD-ROM 

— Prijs: € 34,95 exclusief 19 % BTW en 


verzending 


van 


AudioWave, versie 2.0 


Inleiding 

Met AudioWave vormt u uw geluidskaart 
(16 bit / stereo / 44 kHz) om tot een se- 
mi-professionele laagfrequent stereo au- 
diogenerator. 
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Figuur 8/8.1-63: Het modulatorvenster. 

Het bedieningspaneel ziet er uit als dat 
van dure functiegeneratoren en biedt 
ook alle functies die van een dergelijk 
apparaat worden verwacht. De software 
geeft u de mogelijkheid het uitgangssig- 
naal zowel met AM als met FM te modu- 
leren. 

Het frequentiebereik loopt van 1 Hz tot 
20 kHz. Er staan twee individueel volle- 
dig zelfstandig in te stellen uitgangssig- 
nalen ter beschikking. In de, sinus- 
modus kan men het faseverschil tussen 
beide signalen instellen tussen -180° en 
+180°. 


Het werkvenster 

van AudioWave, versie 2.0 

Met dit werkvenster (figuur 8/8.1-62) 
maakt u van uw geluidskaart (16 bit / ste- 
reo / 44 kHz) een semi-professionele ste- 
reo audiogenerator. Een apparaat dat ui- 
termate geschikt is voor het testen van al 
uw audio-apparatuur. Beide kanalen 
kunnen volledig onafhankelijk van el- 
kaar ingesteld worden. De frequentie 
kan met een nauwkeurigheid van 1 Hz 
ingesteld worden tussen 1 Hz en 20 kHz. 
Naast de per drukknop te bedienen volu- 
mepotentiometer kan men nog een in 


dB geijkte verzwakker inschakelen met 
verzwakkingen van 0 dB, -3 dB, -6 dB, 
-10 dB, -20 dB en -30 dB. Alle instellingen 
kunnen voor later gebruik worden be- 
waard en nadien weer ingeladen. 


De modulator 

Naast het genereren van sinus- en ruis- 
signalen kan AudioWave ook met AM en 
FM gemoduleerde sinussignalen genere- 
ren (figuur 8/8.1-63). Daarbij wordt ge- 
bruik gemaakt van verschillende modu- 
latievormen, zoals zaagtand, driehoek, 
rechthoek en sinus. Natuurlijk is het ook 
mogelijk een bepaald frequentiebereik 
te wobbelen. 


Overige eigenschappen 

— frequentieselectie via het toetsen- 
bord; 

— beide kanalen afzonderlijk of geza- 
menlijk instelbaar; 

— mute voor beide kanalen; 

— onbegrensd aantal preset’s met duide- 
lijke omschrijving op te slaan; 

— modulatieduur tot 60 sec. voor AM en 
FM; 

— programma-interface voor eigen pro- 
gramma-ontwikkeling. 
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Technische gegevens 


Naam: AudioWave versie 2.0 

Soort: geluidskaart gebruiken als au- 
diogenerator 

Ontwerper: ABACOM Ingenieurge- 
sellschaft, Duitsland 

Leverancier Nederland en België: 
Vego VOF, Landgraaf 

Taal: Duits en Engels, te selecteren bij 
de installatie. 

Systeemeisen: Windows 95, 98, ME, 
NT, 2000, XP 

Medium: CD-ROM 

Prijs: € 34,95 exclusief 19 % BTW en 
verzending 


Opmerking 


Voor sPlan, Sprint Layout, Front Desig- 
ner en Loch Master zijn bij Uitgeverij 
Vego VOF Nederlandstalige “Snel aan de 
slag met....” brochures verkrijgbaar, die 
u aan de hand van een voorbeeld staps- 
gewijs door de programma’s voeren en u 
nadien vertrouwd maken met de extra, 
niet dagelijks gebruikte functies. 


Nadere informatie: 
www.vego.nl/abacom 
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